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通用传感器安装支架

  MS-AJ  系列

8种型号的安装支架，可随意安装传感器、光纤、反射镜

轻松实现检测位置的变更、微调

传感器安装后的微调简便易行。

可安装在垂直或水平面上

电缆可轻松旋入管中

安装在水平面上 安装在垂直面上

MS-AJ1(-□□) MS-AJ2(-□□)

8种型号

MS-AJ□(基本组件)

可用于安装CX-400/440、
LS、EX-40、EZ-10各系
列以及RF-210(反射镜)。

灵活调节高度 灵活调节角度

MS-AJ□□-A(侧臂组件)

在MS-AJ□(基本组件)上
追加了能进行水平方向调
整的侧臂，可从组件线上
方检测。

MS-AJ□□-M(反射镜组件)

将MS-AJ□(基本组件)的传
感器安装支架变更成反射镜
安装支架。可安装RF-220、
RF-230(反射镜)。

将MS-AJ□□-A(侧臂组件)的
传感器安装支架变更成光纤
安装支架。可安装FD-L51、
FD-L52、FD-L53、FD-L54
及M3、M4、M6螺纹型光纤。

(注1)： MS-AJ□□-F(光纤组件)
的仰角为±20°。 (注1) ： MS-AJ□-F(光纤装配)时，

不可将光缆旋入管道。

电缆导管(注1)

管道

MS-AJ□□-F(光纤组件)

订购时的注意事项

▲

F-18
LS

▲

P.277～
CX-400

▲

P.303～
CX-440

▲

P.371～
EX-40

▲

P.365～
EZ-10

▲

P.815～
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通用传感器安装支架 MS-AJ 系列

 ■ 零件构成 

(MS-AJ1B)

MS-AJ1-M/MS-AJ2-M(反射镜用组件)
时，取代图中 传感器安装支架。

例：RF-230

例：CX-400系列

MS-AJ2□的安装基座有
所不同。

(MS-AJ2B)

⑦

(MS-AJ1B)

MS-AJ1-F/MS-AJ2-F(光纤用组件)时，取代
图中 传感器安装支架。

例：FD-L51

例：CX-400系列

MS-AJ2□的安装基座有
所不同。 (MS-AJ2B)

(注1)：反射镜用组件(MS-AJ□□-M)上不附带电缆导管(图中⑥)。

(注1)： 调整侧臂安装基座(图中�)时，将固定侧臂的M4(长12mm)内六角
螺栓(图中�点)松开2处后再调整较为方便。

(注1)：上表中的各数字为附属零件的个数。

No.

种类 成套品 单个零件

零件名

型号
MS-AJ1
MS-AJ2
(基本组件)

MS-AJ1-A
MS-AJ2-A

侧臂
组件

MS-AJ1-M
MS-AJ2-M

反射镜
组件

MS-AJ1-F
MS-AJ2-F

光纤
组件

MS-AJS

传感器
安装单元

MS-AJR

反射镜
安装单元

MS-AJ-R1

反射镜
安装支架

MS-AJD

光纤
安装单元

MS-FD-1
光纤

安装支架

MS-AJL

侧臂
安装单元

MS-AJ1B
MS-AJ2B
(基座单元)

MS-AJG
电缆
导管

MS-AJP
侧臂
(管)

� 平面用安装基座(MS-AJ1□附带) 1 1 1 1 － － － － － － 1 － －
� 侧面用安装基座(MS-AJ2□附带) 1 1 1 1 － － － － － － 1 － －
� 侧臂(管) 1 2 1 2 － － － － － － － － 1
� 支架安装基座 1 1 1 1 1 1 － 1 － － － － －
� 传感器安装支架 1 1 － － 1 － － － － － － － －
� 电缆导管 1 2 － 2 － － － － － － － 1 －
� 侧臂安装基座 － 1 － 1 － － － － － 1 － － －
� M4(长12mm)内六角螺栓(Drilube加工品) 1 3 1 3 1 1 － 1 － 2 － － －
	 M4(长15mm)内六角螺栓(Drilube加工品) 1 1 1 1 － － － － － － 1 － －

� M4(长22mm)内六角螺栓 1 1 1 1 1 1 － 1 － － － － －

� M4螺母 3 5 3 5 2 2 － 2 － 2 1 － －

 M4用弹簧垫圈 1 1 1 1 1 1 － 1 － － － － －

� M4用平垫圈 1 1 1 1 1 1 － 1 － － － － －


� CX-400/440、LS、EZ-10系列
安装用M3(长14mm)带垫圈螺丝

2 2 － － 2 － － － － － － － －


� EQ-20系列(注2)安装用M3(长18mm)带垫圈螺丝 2 2 － － 2 － － － － － － － －

� EQ-20系列(注2)用安装支架辅助板 1 1 － － 1 － － － － － － － －

� EX-40系列安装用M3(长16mm)带垫圈螺丝 2 2 － － 2 － － － － － － － －

� EX-40系列用安装支架辅助板 1 1 － － 1 － － － － － － － －

� 反射镜安装支架 － － 1 － － 1 1 － － － － － －
�� RF-220安装用M3(长8mm)带垫圈螺丝 － － 2 － － 2 2 － － － － － －
�� RF-230安装用M4(长8mm)带垫圈螺丝 － － 2 － － 2 2 － － － － － －
� 光纤安装支架 － － － 1 － － － 1 1 － － － －

 ■  种类 

种类 形状 型号 适用传感器、
反射镜和光纤

基本组件

水平
安装型

MS-AJ1 MS-AJ2

 MS-AJ1
CX-400/440系列
LS系列
EQ-20系列(注1)
EX-40系列
EZ-10系列
 RF-210(反射镜)

垂直
安装型  MS-AJ2

侧臂组件

水平
安装型

MS-AJ1-A MS-AJ2-A

 MS-AJ1-A

垂直
安装型  MS-AJ2-A

反射镜用
组件

水平
安装型

MS-AJ1-M MS-AJ2-M

 MS-AJ1-M
 RF-220(反射镜)
 RF-230(反射镜)垂直

安装型  MS-AJ2-M

光纤用
组件

水平
安装型

MS-AJ1-F MS-AJ2-F

 MS-AJ1-F
 FD-L51(光纤)
 FD-L52(光纤)
 FD-L53(光纤)
 FD-L54(光纤)
M3、M4和M6螺纹型光纤

垂直
安装型  MS-AJ2-F

品名 形状 型号

传感器安装单元  MS-AJS

反射镜安装单元  MS-AJR

反射镜安装支架  MS-AJ-R1

光纤安装单元  MS-AJD

光纤安装支架  MS-FD-1

侧臂安装单元  MS-AJL

基座单元
(水平安装型)  MS-AJ1B

基座单元
(垂直安装型)  MS-AJ2B

电缆导管  MS-AJG

侧臂(管)  MS-AJP

(注1)：EQ-20系列已于2005年12月停止生产。

单个零件(各单元可另行订购。)

MS-AJ1、MS-AJ2、MS-AJ1-M、MS-AJ2-M MS-AJ1-A、MS-AJ2-A、MS-AJ1-F、MS-AJ2-F

(注2)：EQ-20系列已于2005年12月停止生产。
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传感器安装支架

 ■  使用指南 

安装

· 使用M6螺丝将通用传感器安装支架安装在设备上。紧固扭
矩应在2N·m以下。

安装在水平面上 安装在垂直面上

调节

· 侧臂、支架安装基座、安装
基座和侧臂安装基座可按下
图中箭头所示的方向，松开
M4内六角螺栓进行调节。

· 调节后的M4内六角螺栓的
紧固扭矩应在1.2N·m以下。

将电缆旋入管中

· 当传感器安装在MS-AJ□(基本组件)或MS-AJ□□-A(侧臂
组件)上时，可将传感器电缆旋入管道。
但是，当光纤头安装在MS-AJ□□-F(光纤组件)上时，不可
将光缆旋入管道。

其它

· 对通用传感器安装支架过度施力会导致其破损。敬请注意。

· 使用通用传感器安装支架时，请确保传感器不受过度振动。

基本组件MS-AJ1 基本组件MS-AJ2

(注1)： 该尺寸是指活动部位的可调范围。(注1)：该尺寸是指活动部位的可调范围。
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附带2个带垫圈M3螺丝(长14mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长16mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长18mm)、
1块EQ-20系列用安装支架辅助板
和1块EX-40系列用安装支架辅助板。
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(POM)

附带2个带垫圈M3螺丝(长14mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长16mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长18mm)、
1块EQ-20系列用安装支架辅助板
和1块EX-40系列用安装支架辅助板。
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 ■  外形尺寸图 (单位：mm) 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。
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通用传感器安装支架 MS-AJ 系列

MS-AJ1  MS-AJ2 基本组件

CX-400/440系列、LS系列、
EZ-10系列安装图(仅安装部)

RF-210反射镜安装图(仅安装部)

EX-40系列安装图(仅安装部)

检测中心

2-M3(长16mm)带垫圈螺丝

33 19

17
24.4

45°

45°3

t 2

4.2

2028

27

20

11.8

6

15.5

EX-40系列用安装
支架辅助板

反射镜组件MS-AJ1-M 反射镜组件MS-AJ2-M

(注1)：该尺寸是指活动部位的可调范围。(注1)：该尺寸是指活动部位的可调范围。

附带2个带垫圈M3螺丝(长8mm)、
2个带垫圈M4螺丝(长8mm)
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外形尺寸图(单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。
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传感器安装支架

MS-AJ2-A 侧臂组件

(注1)： 该尺寸是指活动部位的可调范围。
(注2)： 传感器安装支架的尺寸、传感器和反射镜安装图请参阅MS-AJ1//MS-AJ2(基本组件)。

侧臂安装基座

(尼龙6)

电缆导管

(POM)

28.45

12

16.5

(147)
(注1)

(36.5)

(208.5)

(33)

210

(16.5)

33

6 

(210)

20

2-φ3.2 安装孔

2-3.2×4.2腰形孔

4.2

24.532

46

31
15

8

10

20 2-φ6.6安装孔

(134)(注1)
φ10管道
(SUS304)

传感器安装支架
(SUS304)(注2)

安装基座
(PA)

φ10管道

(SUS304)

附带2个带垫圈M3螺丝(长14mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长16mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长18mm)、
1块EQ-20系列用安装支架辅助板
和1块EX-40系列用安装支架辅助板。

MS-AJ1-A 侧臂组件

(注1)： 该尺寸是指活动部位的可调范围。
(注2)： 传感器安装支架的尺寸、传感器和反射镜安装图请参阅MS-AJ1//MS-AJ2(基本组件)。

28.45
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16.5

(147)
(注1)

(44.5)

(203.5)

(134)(注1) (33)

210

(16.5)

33

6 

(218) 2-φ3.2 安装孔

侧臂安装基座

(尼龙6)

φ10管道
2-3.2×4.2腰形孔

电缆导管

(POM)
传感器安装支架

4.2

25.5

10

2-φ6.6安装孔

45

32

安装基座
(PA)

8

18

20

28

φ10管道
(SUS304)

(SUS304)

(SUS304)(注2)

附带2个带垫圈M3螺丝(长14mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长16mm)、
2个带垫圈M3螺丝(长18mm)、
1块EQ-20系列用安装支架辅助板
和1块EX-40系列用安装支架辅助板。

MS-AJ1-M  MS-AJ2-M 反射镜组件

RF-220反射镜安装图(仅安装部) RF-230反射镜安装图(仅安装部)
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4.2

外形尺寸图(单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。
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通用传感器安装支架 MS-AJ 系列
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光纤安装支架/MS-FD-1

(注1)：该尺寸是指活动部位的可调范围。
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(注1)：上图适用于M6螺纹型光纤。
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外形尺寸图(单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。




