
符号… D1 ：电源逆接保护用二极管

D2 ：输出逆接保护用二极管

ZD ：电涌电压吸收用齐纳二极管

Tr ：NPN输出晶体管

EX-11S□/EX-13S□/EX-19S□ 传感器

EX-11SE□/EX-13SE□/EX-19E□ 传感器
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■ 外形尺寸图(单位：mm) 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。

NPN输出型 PNP输出型

■ 输入、输出电路图
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高速反应0.5ms
适合检测小型零件和高速移动的物体。

厚度仅3.5mm
体积只有W10×H14.5×
D3.5mm(正面检测型)。

为最小规格的传感器，只需拥

有些许空间，即可随处安装。

EX-19S□

EX-11S□/EX-11SE□ EX-13S□/EX-13SE□

■主要规格

■平行移动特性图(代表示例)

EX-19E□(追加标准光束型的机型)

优势1

无需狭缝罩即可缓和干扰，
可安装在窄间距内

光扩散角度约是以往产品的1/2，安装间距也可达到以往产

品的一半，可紧贴安装。

不会产生狭缝罩的购买/安装费用。

优势2

无需狭缝罩，即可检测到Φ0.5mm的微小
工件

光扩散角度约是以往产品的1/2，无需狭缝罩，即可检测到

Φ0.5mm的微小工件。

无需花费成本，即可检测微小工件。

狭光束，可实现1m长距离检测

狭光束，实现1m长距离检测。

优势3

品种丰富

正面检测、侧面检测备有共5种类型。可根据安装空间进行

选择。

EX-11S□/EX-11SE□
●检测距离：150mm
●最小检测物体
　　正面检测：Φ0.5mm
　　侧面检测：Φ1.0mm

EX-13S□/EX-13SE□
●检测距离：500mm
●最小检测物体
　　正面检测：Φ1.0mm
　　侧面检测：Φ2.0mm

EX-19S□
●检测距离：1m
●最小检测物体
　　正面检测：Φ2.0mm

EX-11S□

检测距离：1m
最小检测物体：

Φ2.0mm不透明体

EX-19S□

项目

种　　类
透过型 · 狭光束

正面检测 侧面检测 正面检测 侧面检测 正面检测

型号
(注2)
(注3)

入光时ON EX-11SA(-PN) EX-11SEA(-PN) EX-13SA(-PN) EX-13SEA(-PN) EX-19SA(-PN)

非入光时ON EX-11SB(-PN) EX-11SEB(-PN) EX-13SB(-PN) EX-13SEB(-PN) EX-19SB(-PN)

检测距离 150mm 500mm 1m

最小检测物体 Φ0.5mm不透明体 Φ1.0mm不透明体 Φ1.0mm不透明体 Φ2.0mm不透明体 Φ2.0mm不透明体

重复精度(垂直于检测轴) 0.05mm以下

电源电压 12～24V DC±10%　脉动P-P10%以下

消耗电流 投光器：10mA以下、受光器：10mA以下

输出
〈NPN输出型〉

NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流：50mA

〈PNP输出型〉
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流：50mA

反应时间 0.5ms以下

工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)

稳定指示灯 绿色LED(稳定入光或稳定非入光状态下亮起)

保护构造 IP67(IEC)

使用环境温度 －25～＋55℃(注意不可结露、结冰)、保存时：－30～＋70℃

电缆 0.1mm2 3芯(透过型的投光器：2芯)  带橡皮电缆，长2m

重量 本体重量：投光器和受光器各约20g、包装重量：约50g

附件 安装螺丝：1套

注意：不能使用标准光束型所附带的传感器安装支架MS-EX10-□，敬请注意。

(注1) ：无指定时的测量条件为使用环境温度＝＋23℃。

(注2) ：型号末尾加注“-PN”的机型为PNP输出型。

(注3) ：还备有标准光束型EX-11(E)□/EX-13(E)□/EX-19(E)□。

光扩散角度约是以往产品的1/2。
狭光束带来的三大优势
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■主要规格

■平行移动特性图(代表示例)

EX-19E□(追加标准光束型的机型)

优势1

无需狭缝罩即可缓和干扰，
可安装在窄间距内

光扩散角度约是以往产品的1/2，安装间距也可达到以往产

品的一半，可紧贴安装。

不会产生狭缝罩的购买/安装费用。

优势2

无需狭缝罩，即可检测到Φ0.5mm的微小
工件

光扩散角度约是以往产品的1/2，无需狭缝罩，即可检测到

Φ0.5mm的微小工件。

无需花费成本，即可检测微小工件。

狭光束，可实现1m长距离检测

狭光束，实现1m长距离检测。

优势3

品种丰富

正面检测、侧面检测备有共5种类型。可根据安装空间进行

选择。

EX-11S□/EX-11SE□
●检测距离：150mm
●最小检测物体
　　正面检测：Φ0.5mm
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项目

种　　类
透过型 · 狭光束

正面检测 侧面检测 正面检测 侧面检测 正面检测

型号
(注2)
(注3)

入光时ON EX-11SA(-PN) EX-11SEA(-PN) EX-13SA(-PN) EX-13SEA(-PN) EX-19SA(-PN)

非入光时ON EX-11SB(-PN) EX-11SEB(-PN) EX-13SB(-PN) EX-13SEB(-PN) EX-19SB(-PN)
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重复精度(垂直于检测轴) 0.05mm以下

电源电压 12～24V DC±10%　脉动P-P10%以下

消耗电流 投光器：10mA以下、受光器：10mA以下

输出
〈NPN输出型〉

NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流：50mA

〈PNP输出型〉
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流：50mA

反应时间 0.5ms以下

工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)

稳定指示灯 绿色LED(稳定入光或稳定非入光状态下亮起)

保护构造 IP67(IEC)

使用环境温度 －25～＋55℃(注意不可结露、结冰)、保存时：－30～＋70℃

电缆 0.1mm2 3芯(透过型的投光器：2芯)  带橡皮电缆，长2m

重量 本体重量：投光器和受光器各约20g、包装重量：约50g

附件 安装螺丝：1套

注意：不能使用标准光束型所附带的传感器安装支架MS-EX10-□，敬请注意。

(注1) ：无指定时的测量条件为使用环境温度＝＋23℃。

(注2) ：型号末尾加注“-PN”的机型为PNP输出型。

(注3) ：还备有标准光束型EX-11(E)□/EX-13(E)□/EX-19(E)□。

光扩散角度约是以往产品的1/2。
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符号… D1 ：电源逆接保护用二极管

D2 ：输出逆接保护用二极管

ZD ：电涌电压吸收用齐纳二极管

Tr ：NPN输出晶体管

EX-11S□/EX-13S□/EX-19S□ 传感器

EX-11SE□/EX-13SE□/EX-19E□ 传感器
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■ 外形尺寸图(单位：mm) 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。

NPN输出型 PNP输出型

■ 输入、输出电路图
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