
控制器 ● 对应四光头连接
● AC适配器

  （ANUJ6802）付属
● 对应UV传感器

  （ANUJ3800）

   UJ35专用选件

● 对应四光头连接
● AC适配器

   附带（ANUJ6802）

标准透镜
ANUJ642＊

● 圆形区域的紫外线照射

∅ 3mm : ANUJ6423

∅ 4mm : ANUJ6424 

∅ 6mm : ANUJ6426

∅ 8mm : ANUJ6428

∅10mm : ANUJ6420

侧视透镜
ANUJ642＊SV

● 圆形区域的紫外线照射  角度90度

∅ 6mm : ANUJ6426SV

∅ 8mm : ANUJ6428SV

∅10mm : ANUJ6420SV

圆柱形透镜
ANUJ64＊＊S

● 椭圆区域的紫外线照射 

R5   : ANUJ6450S 

R7.5 : ANUJ6475S

棒形透镜
ANUJ64＊7L

● 圆形区域的紫外线照射 

  小直径透镜

∅4mm : ANUJ6447L

∅6mm : ANUJ6467L

光头&线缆

透镜

标准光头（7500ｍW/cm2）
ANUJ6162

● ∅12mm×50mm  
● 线缆长度 1.9m

● ∅12mm×120mm  
● 线缆长度 1.83m

ANUJ6163

UJ30控制器 UJ35控制器

UJ35专用UV传感器

（不适用UJ20）

UV传感器
ANUJ3800

高输出头（8000mW/cm2）
ANUJ6160

● ∅12mm×50mm  
● 线缆长度 0.2m

● ∅12mm×120mm  
● 线缆长度 0.13m

ANUJ6161

波长385nm光头（9200mW/cm2）
ANUJ6164

● ∅12mm×50mm  
● 线缆长度 0.2m

● ∅12mm×120mm  
● 线缆长度 0.13m

ANUJ6165

连接线缆
ANUJ62＊＊

● 高输出头专用
线缆长度1.7m:ANUJ6220

线缆长度  3m:ANUJ6230

线缆长度5m:ANUJ6250

线缆长度7m:ANUJ6270

线缆长度10m:ANUJ6200

ANUJ3000 ANUJ3500
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C
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紫外线照射强度数据集
Aicure UJ系列：紫外线强度分布

品种一览表

UV照射器

系列
LED方式SPOT型(点型)

U
V
照
射
器
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Head Office: 1048, Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686, Japan
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： 相对于中心强度70%强度的照射直径
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： 相对于中心强度70%强度的照射直径
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： 相对于中心强度70%强度的照射直径
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LED照射头
(二极管激光头) LED照射头

(二极管激光头)
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： 相对于中心强度70%强度的照射直径
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： 相对于中心强度70%强度的照射直径
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波长385nm光头
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Aicure UJ系列：紫外线强度分布

： 相对于中心强度70%强度的照射直径
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控制器 ● 对应四光头连接
● AC适配器

  （ANUJ6802）付属
● 对应UV传感器

  （ANUJ3800）

   UJ35专用选件

● 对应四光头连接
● AC适配器

   附带（ANUJ6802）

标准透镜
ANUJ642＊

● 圆形区域的紫外线照射

∅ 3mm : ANUJ6423

∅ 4mm : ANUJ6424 

∅ 6mm : ANUJ6426

∅ 8mm : ANUJ6428

∅10mm : ANUJ6420

侧视透镜
ANUJ642＊SV

● 圆形区域的紫外线照射  角度90度

∅ 6mm : ANUJ6426SV

∅ 8mm : ANUJ6428SV

∅10mm : ANUJ6420SV

圆柱形透镜
ANUJ64＊＊S

● 椭圆区域的紫外线照射 

R5   : ANUJ6450S 

R7.5 : ANUJ6475S

棒形透镜
ANUJ64＊7L

● 圆形区域的紫外线照射 

  小直径透镜

∅4mm : ANUJ6447L

∅6mm : ANUJ6467L

光头&线缆

透镜

标准光头（7500ｍW/cm2）
ANUJ6162

● ∅12mm×50mm  
● 线缆长度 1.9m

● ∅12mm×120mm  
● 线缆长度 1.83m

ANUJ6163

UJ30控制器 UJ35控制器

UJ35专用UV传感器

（不适用UJ20）

UV传感器
ANUJ3800

高输出头（8000mW/cm2）
ANUJ6160

● ∅12mm×50mm  
● 线缆长度 0.2m

● ∅12mm×120mm  
● 线缆长度 0.13m

ANUJ6161

波长385nm光头（9200mW/cm2）
ANUJ6164

● ∅12mm×50mm  
● 线缆长度 0.2m

● ∅12mm×120mm  
● 线缆长度 0.13m

ANUJ6165

连接线缆
ANUJ62＊＊

● 高输出头专用
线缆长度1.7m:ANUJ6220

线缆长度  3m:ANUJ6230

线缆长度5m:ANUJ6250

线缆长度7m:ANUJ6270

线缆长度10m:ANUJ6200

ANUJ3000 ANUJ3500

A
R

C
T1B

315C

紫外线照射强度数据集
Aicure UJ系列：紫外线强度分布

品种一览表

UV照射器

系列
LED方式SPOT型(点型)

Panasonic Electric Works2010.6 panasonic-electric-works.net/ac

U
V
照
射
器




