
●版本信息
内容 版本

安装程序 6.10.0
PANATERM本体 6.0.10.0
参数文件转换软件 1.1.0
模拟用软件 2.1.0
32bit版　USB通信用驱动安装程序 16.00.0000

64bit版　USB通信用驱动安装程序 16.02.0000

32bit版　USB通信用驱动 1.1.0.0
64bit版　USB通信用驱动 1.1.0.0
安装调试软件 PANATERM Ver. 6.0 3.19

●规格变更内容
No 对象

1 PANATERM
2 PANATERM
3 PANATERM

●修正履历
No 机能
1 参数

2 监视器

3 对象编辑器
监视器

4 监视器

5 共通

6 Block动作编辑器
v2

现象

追加表扭曲补偿功能(绝对位置精度提高)
对应MINAS-A6B系列 Ver1.15的驱动器
对应MINAS-A6S系列 Ver1.15的驱动器

内容

USBDriver

操作手册

对象
Setup
PANATERM
ParameterConverter
SimMotor
Setup (USBDriver)

修复了“最大化显示参数画面时，PANATERM在启动可最大化显示画面的
对话框时强制关闭”现象。

修复了“EEP写入失败时，显示错误的对话框”现象。

修复了“原点设置的EEP写入对话框显示中通信断开时，重新连接后按OK
按钮时写入处理不会中断”现象。

按下原点设置按钮后，在显示“将{0}写入607Ch-00h。”对话框时通信
断开→重新连接的情况下，修复为将会中断写入处理。

修复了“当PANATERM语言设置为非日语并选择MINAS-A6ST时，打开
Block动作编辑器v2时报错”现象。

修复了“监视器画面打开，在显示EEP写入对话框时通信断开，重新连接
后按OK按钮，写入过程也不会中断”现象。

PANATERM Ver6.0
6.0.9.1 → 6.0.10.0 变更内容详情


	PANATERM6.0.10.0

