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ファイバヘッド114機種

推奨代替商品への置き換えメリット

対象機種一覧表

種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

反　

射　

型

FD-A15 17,800円 R25 － 200 FD-A16 17,800円 R4 ○ 200

FD-AFM2 12,000円 R25 － 280 FD-AL11 12,000円 R2 ○ 320
・ケーブル引出方向変更
・ケース材質を金属（真鍮）　　　
⇒樹脂（PPS）へ変更

FD-AFM2E 12,000円 R25 － 280 FD-AL11 12,000円 R2 ○ 320
・ケーブル引出方向変更
・ケース材質を金属（真鍮）　　　
⇒樹脂（PPS）へ変更

FD-B8 4,500円 R25 － 490 FD-62 4,500円 R4 ○ 520
・先端金具全長をM6部のみ    
15㎜⇒17㎜（M6部/15㎜+　
φ4.5部/2㎜）へ変更

FD-E12 8,500円 R10 － 12 FD-E13 8,500円 R4 － 12・アンプ挿入部形状を2分岐　　⇒投受光一体形状へ変更

FD-E22 7,500円 R25 － 55 FD-E23 7,500円 R4 － 55・アンプ挿入部形状を2分岐　　⇒投受光一体形状へ変更

FD-EG1 7,000円 R25 － 40 FD-EG30

 同軸・レンズ装着可

7,000円 R4 － 48

・アンプ挿入部形状を2分岐　　
⇒投受光一体形状へ変更

・先端金具全長を17㎜　    
⇒16㎜へ変更

FD-EG2 9,200円 R10 － 24 FD-EG31

 同軸・レンズ装着可

9,800円 R4 － 20

・アンプ挿入部形状を2分岐　　　　
⇒投受光一体形状へ変更

・先端金具全長を17㎜⇒16㎜へ変更
・保護チューブ外径をφ1.6⇒φ1.2へ変更

FD-EG3 10,000円 R10 － 20 FD-EG31

 同軸・レンズ装着可

9,800円 R4 － 20

・アンプ挿入部形状を2分岐　　
⇒投受光一体形状へ変更

・先端金具全長を17㎜⇒16㎜へ変更
・保護チューブ外径をφ1.6⇒φ1.2へ変更

FD-EN500S1 8,500円 R25 － － FD-EG30S

 スリーブ15mm
 

 スリーブ部は曲げられません。

7,500円 R4 － 50

・アンプ挿入部形状を2分岐　　
⇒投受光一体形状へ変更

・スリーブサイズがφ0.5　　　　
⇒φ0.8へ変更

FD-ENM1S1 7,500円 R25 － 50 FD-EG30S

 スリーブ15mm
 

 スリーブ部は曲げられません。

7,500円 R4 － 50・アンプ挿入部形状を2分岐　　⇒投受光一体形状へ変更

FD-F705

 SEMI S2対応

37,000円
R4

（保護
チューブ
R20）

○ 漏液検出 FD-F71

 SEMI S2対応

37,000円
R4

（保護
チューブ
R20）

○ 漏液検出

FD-FA90 15,800円 R10 － 液体検出 FD-FA93

 アレイファイバ

15,800円 R4 ○ 液体検出

FD-FM2 3,000円 R25 － 420

FD-61 3,000円 R4 ○ 450

・先端金具全長を20㎜（M6部/15㎜
+φ3.5部/5㎜）⇒17㎜（M6部/15
㎜+φ4.5部/2㎜）へ変更

・素線の配列が同軸型⇒平行型に変更

FD-61G 5,600円 R4 ○ 420

・先端金具全長を20㎜（M6部
/15㎜+φ3.5部/5㎜）⇒17㎜
（M6部/15㎜+φ4.5部/2㎜）へ
変更

W7×H15×D30 W7×H15×D30 

ヘッドON

W5×H20×D20 W5×H20×D20

サイドON

W5×H20×D20 W5×H20×D20

M6 

15 17

M6

φ1.5 φ0.5 

スリーブ部は曲げられません。
3 15 15 3

φ1.5 φ0.48

スリーブ部は曲げられません。
同軸
φ3 φ0.65 

スリーブ部は曲げられません。
5 15 15 5

φ3 φ0.63

スリーブ部は曲げられません。

高精度・同軸
レンズ（FX-MR3、FX-MR6）装着可

M3 

17 

M3

16

高精度・投光素線径φ0.175
同軸レンズ（FX-MR3、FX-MR6）装着可

M3 

17 

M3

16

M3

16

高精度・投光素線径φ0.125
同軸レンズ（FX-MR3、FX-MR6）装着可

M3 

17 

M3

16

φ0.5 M3 

15 15 
スリーブ部は曲げられません。

M3 φ0.8

15

同軸
M3 φ0.8 

15 15 
スリーブ部は曲げられません。

M3 φ0.8

15

W20×H30×D10 W20×H30×D10 

パイプ取付式・アレイファイバ

W6.5×H28.3×D17 W6.5×H28.3×D17

同軸
M6 

20 

17

M6

M6

17

同軸

受注終了：2012年3月末

●多くの機種において、曲げ半径を小さくすることができ屈曲性能も得られ品質が向上します。
●品番数が減り、登録品番や保守部品を削減可能。
●標準価格が下がる機種が多数あります。
●ファイバ先端金具の使用材質がRoHS対象物質を含まないSUSや樹脂になり、より環境負荷を低減します。
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種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

反　

射　

型

FD-FM2S 4,500円
R25
（スリー
ブR10）

－ 380 FD-61S

 スリーブ40mm

4,500円
R4

（スリー
ブR10）

○ 420・スリーブ長90㎜タイプはセミカスタム品対応

FD-FM2S4 4,500円
R25
（スリー
ブR10）

－ 380 FD-61S

 スリーブ40mm

4,500円
R4

（スリー
ブR10）

○ 420

FD-G4 6,300円 R25 － 140 FD-42G

 同軸・レンズ装着可

5,600円 R2 ○ 200

FD-G6 6,300円 R25 － 140 FD-32G

 同軸・レンズ装着可

4,500円 R2 ○ 200

FD-G6X 10,000円 R10 － 170 FD-32GX

 同軸、レンズ装着可、
 ステンレスジャケット

10,000円 R2 － 200
・ファイバ保護用スパイラル（SUS）
を覆うメッシュジャケットをSUS　
⇒樹脂（ポリオレフィン）へ変更

FD-L4 12,500円 R10 － 15.5 FD-L20H 12,500円 R2 ○ 23

FD-L41 14,800円 R10 － 1.5-16 FD-L21 14,800円 R2 ○ 1.5-16

FD-L43 16,500円 R4 － 0-24 FD-L22A 16,400円 R2 ○ 0-24

FD-L44 14,800円 R10 － 0-9.5 FD-L11 14,800円 R4 ○ 0-9.5

FD-L44S 14,800円 R10 － 0-5 FD-L10 14,800円 R4 ○ 0-5

FD-L45 16,500円 R4 － 0-40 FD-L30A 16,400円 R2 ○ 0-43

FD-L45A 16,500円 R25 － 4-44 FD-L31A 16,500円 R4 ○ 4-33

・従来たわみ無しの距離仕様⇒た
わみ±2度の仕様表現へ変更
（参考：生産終了品の±2度仕
様は10-32㎜）

FD-L46 16,400円 R25 － 1-56 FD-L32H 16,400円 R4 ○ 0-56

FD-L47 14,800円 R4 － 0-29 FD-L23 14,800円 R2 ○ 0-29

FD-NFM2 3,000円 R25 － 120 FD-41 3,000円 R2 ○ 125

・先端金具全長を17㎜（M4部
/12㎜+φ2.5部/5㎜）　   
⇒14㎜（M4部/12㎜+φ2.5部
/2㎜）へ変更

FD-NFM2S 4,500円
R25
（スリー
ブR10）

－ 120 FD-41S

 スリーブ40mm

4,500円
R2

（スリー
ブR10）

○ 125・スリーブ長90㎜タイプはセミカスタム品対応

FD-NFM2S4 4,500円
R25
（スリー
ブR10）

－ 120 FD-41S

 スリーブ40mm

4,500円
R2

（スリー
ブR10）

○ 125

FD-P2 6,700円 R4 ○ 80 FD-S21 6,700円 R2 ○ 80

・アンプ挿入部形状を2分岐⇒投受光
一体形状へ変更

・先端金具全長を15㎜⇒10㎜へ変更
・ファイバ外皮材質を塩ビ⇒PEへ変更

FD-P40 4,500円 R4 ○ 45 FD-31 3,000円 R2 ○ 125

・先端金具形状をM3部のみ12㎜⇒
全長12㎜（M3部/10㎜+φ2部/  
2㎜）へ変更

・ファイバ外皮材質を塩ビ⇒PEへ変更

FD-P50 7,000円 R4 ○ 120 FD-S32 4,500円 R4 ○ 420・ファイバ外皮材質を塩ビ　　⇒PEへ変更

スリーブ90mm
M6 

φ2.5 
20 

M6

15
φ2.5

スリーブ40mm
M6 

φ2.5 
20 

M6

15
φ2.5

M4

25

小スポットで微小物体検出
同軸・レンズ（FX-MR1/MR2/
MR3/MR5/MR6）装着可 M4

25

レンズ（FX-MR3、FX-MR6）装着可同軸
M3 

17 

M3

17

メタルジャケット
レンズ（FX-MR3、FX-MR6）装着可
同軸 M3 

 
18 

M3

18

W6×H18×D14 

W6×H18×D14

ガラス基板検出

W24×H21×D4 W24×H21×D4 

W17×H29×D3.8 

ガラス基板検出・アライメント

W17×H29×D3.8

アライメント

W12×H19×D3 

ガラス基板検出・着座確認

W12×H19×D3

着座確認

W12×H19×D3 

ガラス基板検出・着座確認

W12×H19×D3 

着座確認

W20×H29×D3.8 

ガラス基板検出・アライメント

W20×H29×D3.8 

アライメント

W23.5×H29×D4.5 

ガラス基板検出・アライメント

W23.5×H29×D4.5

アライメント

W25×H7.3×D30 

ガラス基板検出・マッピング

W25×H7.3×D30

マッピング

W18×H29×D3.8

ガラス基板検出・着座確認

W18×H29×D3.8

着座確認

M4 

17 

M4

14

スリーブ90mm
M4 

φ1.48 
12 

M4

12
φ1.48

スリーブ40mm
M4 

φ1.48 
12 

M4

12
φ1.48

φ1.5 

15 

φ1.5

10

M3 

12 

M3

12

φ3 

15 

φ3

15
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種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

反　

射　

型

FD-P60 7,000円 R4 ○ 120 FD-41 3,000円 R2 ○ 125

・先端金具全長を15㎜（M4部/12㎜
+φ3部/3㎜）⇒14㎜（M4部/12㎜
+φ2.5部/2㎜）へ変更

・ファイバ外皮材質を塩ビ⇒PEへ変更

FD-P80 4,500円 R4 ○ 280 FD-61 3,000円 R4 ○ 450

・先端金具全長をM6部のみ15㎜
⇒17㎜（M6部/15㎜+φ4.5部
/2㎜）へ変更

・ファイバ外皮材質を塩ビ⇒PEへ変更

FD-P81X 9,000円 R10 － 270 FD-64X

 ステンレスジャケット

9,000円 R4 － 280

・先端金具全長を19㎜　　　
（M6部/15㎜+カシメ部/4㎜）
⇒22㎜（φ4.5部/2㎜+M6部
/15㎜+カシメ部/5㎜）へ変更

・アンプ挿入部形状を2分岐　　
⇒投受光一体形状へ変更

・ファイバ保護用スパイラル（SUS）
を覆うメッシュジャケットをSUS　
⇒樹脂（ポリオレフィン）へ変更

FD-R80 5,500円 R25 － 220 FD-R60 5,500円 R4 ○ 290

FD-S80 4,500円 R25 － 380 FD-S32 4,500円 R4 ○ 420

FD-SFM2SV2 9,800円 R25 － 120 FD-V50 9,800円 R4 ○ 120

・スリーブ先端からの光軸中心位
置を0.8⇒2.3㎜へ変更

・光軸合わせが容易なD面形状を
追加

FD-SNFM2 3,000円 R25 － 120 FD-S31 3,000円 R2 ○ 125
・先端金具形状をφ2.5部のみ8㎜
⇒10㎜（φ3部/8㎜+φ2部/2
㎜）へ変更

FD-T40 3,500円 R25 － 120 FD-31 3,000円 R2 ○ 125
・先端金具形状をM3部のみ12㎜
⇒全長12㎜（M3部/10㎜+φ2
部/2㎜）へ変更

FD-T80 4,500円 R25 － 380

FD-61 3,000円 R4 ○ 450

・先端金具形状をM4部のみ12㎜　 　
⇒全長17㎜（M6部/15㎜+φ4.5部
/2㎜）へ変更

・ファイバ素線外径をφ1.3⇒φ2.2へ変更

FD-41 3,000円 R2 ○ 125

・先端金具全長をM4部のみ12㎜
⇒14㎜（M4部/12㎜+φ2.5部
/2㎜）へ変更

・ファイバ外皮径がφ1.3⇒φ1へ変更

FD-V41 12,800円 R25 － 65 FD-V30 12,800円 R2 ○ 65

・スリーブ先端からの光軸中心位
置を0.7⇒2㎜へ変更

・先端スリーブ長さを10㎜　　
⇒15㎜へ変更

FD-W44 7,800円
R1

（スリー
ブR10）

－ 80

FD-41S

 スリーブ40mm

4,500円
R2

（スリー
ブR10）

○ 125

FD-41SW

 スリーブ40mm

7,800円
R1

（スリー
ブR10）

－ 80

FD-W8 6,000円 R1 － 250

FD-61 3,000円 R4 ○ 450
・先端金具全長をM6部のみ15㎜
⇒17㎜（M6部/15㎜+φ4.5部
/2㎜）へ変更

FD-61W 6,000円 R1 － 270
・先端金具全長をM6部のみ15㎜
⇒17㎜（M6部/15㎜+φ4.5部
/2㎜）へ変更

FD-WG4 6,000円 R2 － 150

FD-42G

 同軸・レンズ装着可

5,600円 R2 ○ 200

FD-42GW

 同軸・レンズ装着可

6,000円 R1 － 150

FD-WKZ1 16,000円 R1 － 20-490 FD-Z50HW 16,000円 R1 － 10-650・本体ケース材質をSUS　　　　⇒樹脂（PC）へ変更

M4 

15 M4

14

M6 

15 17

M6

M6 
メタルジャケット

15 
22

M6

M6 

15 15

M6

φ3 

15 

φ3

15

スリーブ部は曲げられません。
φ2φ5

0.8 

20 15 

スリーブ部は曲げられません。
φ2φ5

2015

2.3

φ2.5 

8 

M3

10

M3 

12 

M3

12

M4 

12 

17

M6

M4

14

細径

スリーブ部は曲げられません。
φ1.5φ3

0.7 

10 15 細径

スリーブ部は曲げられません。
φ1.5φ3
1515

2

スリーブ40mm
M4 

φ1.48 
12 

M4

12
φ1.48

M4

12
φ1.48

M6 

15 

17

M6

17

M6

M4

25

小スポットで微小物体検出
同軸・レンズ（FX-MR1/MR2/
MR3/MR5/MR6）装着可

M4

25

M4

25

長距離検出・角型ヘッド

W5.2×H9.5×D15 

W5.2×H9.5×D16
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種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

反　

射　

型

FD-WL41 16,000円 R1 － 2.5-14

FD-L21 14,800円 R2 ○ 1.5-16

FD-L21W 16,000円 R1 － 3-14

FD-WL48 16,000円 R1 － 7.5 FD-L12W 16,000円 R1 － 8

FD-WS8 6,000円 R1 － 250

FD-S32 4,500円 R4 ○ 420

FD-S32W 6,000円 R1 － 270

FD-WSG4 6,000円 R2 － 150 FD-S33GW 6,000円 R1 － 150

FD-WT4 6,500円 R1 － 80

FD-31 3,000円 R2 ○ 125
・先端金具全長をM3部のみ12㎜
⇒12㎜（M3部/10㎜+φ2部/ 
2㎜）へ変更

FD-31W 6,500円 R1 － 80
・先端金具全長をM3部のみ12㎜
⇒12㎜（M3部/10㎜+φ2部/ 
2㎜）へ変更

FD-WT8 7,800円 R1 － 250

FD-41 3,000円 R2 ○ 125
・先端金具全長をM4部のみ12㎜
⇒14㎜（M4部/12㎜+φ3部/ 
2㎜）へ変更

FD-41W 7,800円 R1 － 270
・先端金具全長をM4部のみ12㎜
⇒14㎜（M4部/12㎜+φ3部/ 
2㎜）へ変更

FD-WV42 13,800円 R1 － 16

FD-V30 12,800円 R2 ○ 65

・スリーブ先端からの光軸中心位
置を1⇒2㎜へ変更

・先端スリーブ太さをφ2⇒φ1.5へ変更
・光軸合わせが容易なD面形状を追加

FD-V30W 13,800円 R1 － 20

・スリーブ先端からの光軸中心位
置を1⇒2㎜へ変更

・先端スリーブ太さをφ2⇒φ1.5へ変更
・光軸合わせが容易なD面形状を追加

FD-WZ4HB 9,800円 R1 － 2.5-65 FD-Z20HBW 9,800円 R1 － 2-85

FD-WZ7HB 10,800円 R1 － 1-150 FD-Z40HBW 9,800円 R1 － 260

ミ
ラ
ー
反
射
型

FR-KV1 23,000円 R10 － 20-310 FR-KZ22E 23,000円 R2 ○ 15-310・本体側の取付ネジ位置を先端側から後ろへ1㎜移動

FR-KZ21 14,800円 R10 － 20-200 FR-KZ50H 14,800円 R2 ○ 20-300

FR-KZ21E 14,800円 R10 － 20-200 FR-KZ50E 14,800円 R2 ○ 20-300

FR-WKZ11 14,800円 R1 － 100-990 FR-Z50HW 14,800円 R1 ○ 100-
990

透　

過　

型

FT-A30 39,800円 R10 － 3600 FT-A32 29,800円 R2 ○ 3600

・ファイバ素線外径をφ2.2　　　
⇒φ1.3へ変更

・光軸径が3×32　　　　　
⇒3.2×32に変更

ガラス基板検出

W24×H21×D4 

W24×H21×D4 

W24×H21×D4 

W7.2×H7.5×D2 W7.2×H7.5×D2 

φ3 

15 

φ3

15

φ3

15

φ3 

15 

同軸
φ3 

15 

同軸

M3 

12 

M3

12

M3

12

M4 

12 

M4

14

M4

14

スリーブ部は曲げられません。
φ2φ3

1

15 15 

細径

スリーブ部は曲げられません。
φ1.5φ3
1515

2

スリーブ部は曲げられません。
φ1.5φ3
1515

2

W2×H10×D10

ファイバベンドタイプ

W2×H10×D10

ファイバベンド

W3.5×H14×D11

ファイバベンドタイプ 

W3.5×H14×D11

ファイバベンド

W4×H2×D21.5

W7.5×H2.2×D11.2

W4×H2×D21.5

W7.5×H2.2×D11.2

W10.6×H28×D10.1

W9.5×H5.2×D21

W10.6×H28×D10.1 

W5.2×H9.5×D21

W10.6×H28×D10.1

W9.5×H25×D5.2

W28×H10.6×D10.1

W9.5×H25×D5.2 

W9.5×H5.2×D15

W30×H30×D0.5

W5.2×H9.5×D16

W30×H30×D0.5

検出幅32mm 

W5×H69×D20 

ワイドエリアで検出

検出幅32mm 

W5×H69×D20 
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種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

透　

過　

型

FT-A8 10,800円 R10 － 3600 FT-A11 10,800円 R2 ○ 3600・ファイバ素線外径をφ2.2　　　⇒φ1.3へ変更

FT-AFM2 13,000円 R25 － 860 FT-AL05 13,000円 R2 ○ 860
・ケーブル引出方向変更
・ケース材質を金属（真鍮）⇒樹脂
（PPS）へ変更

FT-AFM2E 13,000円 R25 － 860 FT-AL05 13,000円 R2 ○ 860
・ケーブル引出方向変更
・ケース材質を金属（真鍮）　　　
⇒樹脂（PPS）へ変更

FT-B8 4,500円 R25 － 1250 FT-43

 レンズ装着可

4,500円 R4 ○ 1400

FT-E12 10,000円 R5 － － FT-E13

 狭光芒φ0.125mm

 スリーブ部は曲げられません。

10,000円 R2 ○ 15

・ファイバ長500㎜/定尺タイプ⇒ファ
イバ長1ｍ/フリーカットタイプへ変更
・ファイバ外皮径をφ1.2⇒φ1へ変更
・先端金具長さを10㎜⇒15㎜へ変更

FT-E22 9,000円 R5 － － FT-E23

 狭光芒φ0.25mm

 スリーブ部は曲げられません。

9,000円 R2 ○ 75

・定尺タイプ⇒フリーカットタイプへ変更
・ファイバ外皮径をφ1.2⇒φ1へ変更
・先端金具長さを10㎜⇒15㎜へ
変更

FT-F902 16000円

R4
（保護
チューブ
R20）

○ 液体検出 FT-F93

 SEMI S2対応

16,000円
R2

（保護
チューブ
R20）

○ 液体検出

FT-FM10L 23,000円 R25 － 19600 FT-140

 長距離レンズ付

23,000円 R4 ○ 19600

FT-FM2 3,000円 R25 － 1100 FT-42

 レンズ装着可

3,000円 R4 ○ 1130

FT-FM2S 6,000円
R25
（スリー
ブR10）

－ 1100 FT-42S

 スリーブ40ｍｍ

6,000円
R4

（スリー
ブR10）

○ 1130・スリーブ長90㎜タイプはセミカスタム品対応

FT-FM2S4 6,000円
R25
（スリー
ブR10）

－ 1100 FT-42S

 スリーブ40ｍｍ

6,000円
R4

（スリー
ブR10）

○ 1130

FT-K8 12,000円 R25 － 3600 FT-KS40 11,000円 R2 ○ 3600・ファイバ素線外径をφ2.2　　　⇒φ1へ変更

FT-KV1 23,000円 R10 － 540 FT-KV26 22,000円 R2 ○ 710

FT-KV8 16,000円 R25 － 3600 FT-KV40 14,800円 R2 ○ 3600

・ファイバ素線外径をφ2.2⇒φ1へ変更
・先端材質を金属（SUS）⇒樹脂
（LCP）へ、セットビス取付仕様
⇒MS-FD-3取付金具仕様へ変更

FT-NFM2 3,000円 R25 － 310 FT-31 3,000円 R2 ○ 315
・先端金具全長を15㎜（M3部/   
10㎜+φ2部/5㎜）⇒12㎜（M3部
/10㎜+φ2部/2㎜）へ変更

FT-NFM2S 6,000円
R25
（スリー
ブR10）

－ 310 FT-31S

 スリーブ40ｍｍ

6,000円
R2

（スリー
ブR10）

○ 315・スリーブ長90㎜タイプはセミカスタム品対応

FT-NFM2S4 6,000円
R25
（スリー
ブR10）

－ 310 FT-31S

 スリーブ40ｍｍ

6,000円
R2

（スリー
ブR10）

○ 315

FT-P2 7,800円 R4 ○ 330 FT-S21 3,000円 R2 ○ 315

・ファイバ長1ｍ/定尺タイプ⇒ファイバ
長2ｍ/フリーカットタイプへ変更

・ファイバ外皮材質を塩ビ⇒PEへ
変更

FT-P40 6,000円 R4 ○ 160 FT-31 3,000円 R2 ○ 315

・先端金具全長をM3部のみ10㎜
⇒12㎜（M3部/10㎜+φ2部/2㎜）
へ変更

・ファイバ外皮材質を塩ビ⇒PEへ変更

検出幅11mm 

W4.2×H31×D13.5 

ワイドエリアで検出
検出幅11mm 

W4.2×H31×D13.5 

ヘッドON 
W5×H15×D15 

W5×H15×D15

検出幅5.5mm

サイドON W5×H15×D15 

W5×H15×D15

検出幅5.5mm

M4 

15 

レンズ（FX-LE1/LE2/SV1）装着可

15

M4

スリーブ部は曲げられません。 

光芒径φ0.125mm 
φ3 φ0.25 φ3φ0.25

155

φ3 φ0.4 
光芒径φ0.25mm

スリーブ部は曲げられません。
10 5 

φ3φ0.4

155

パイプ取付式
SEMI S2対応

W23×H20×D17 W23×H20×D17

レンズ付
M14

23 
40

M14

M4 

15 

レンズ（FX-LE1/LE2/SV1）装着可

15

M4

M4 

φ1.48 

スリーブ90mm

12 

M4

φ1.48
12

M4 

φ1.48 

スリーブ40mm

12 

M4

φ1.48
12

φ3.5 φ3.7 

20 20

φ3.5 φ3.7

2  

W2×H1.5×D20 

20 20

1.5×2

2

光の回り込みが少ないサイドビュウ

3 

φ4 

25
 

25

φ4

3

M3 

15 

M3

12

M3 

φ0.88 

スリーブ90mm

10 

M3

φ0.88
10

M3 

φ0.88 

スリーブ40mm

10 

M3

φ0.88
10

φ1.5 

10 10

φ1.5

M3 

10 

M3

12
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種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

透　

過　

型

FT-P60 6,000円 R4 ○ 350 FT-42

 レンズ装着可

3,000円 R4 ○ 1130

・ファイバ外皮材質を塩ビ　　
⇒PEへ変更

・ファイバ素線外径をφ1.25　　　
⇒φ2.2へ変更

FT-P80 6,000円 R4 ○ 810 FT-42

 レンズ装着可

3,000円 R4 ○ 1130・ファイバ外皮材質を塩ビ　　⇒PEへ変更

FT-P81X 11,000円 R10 － 880 FT-45X

 レンズ装着可、ステンレスジャケット

11,000円 R4 － 1200
・ファイバ保護用スパイラル（SUS）
を覆うメッシュジャケットをSUS　
⇒樹脂（ポリオレフィン）へ変更

FT-PS1 7,000円 R4 ○ 90 FT-S11 7,000円 R2 ○ 90

FT-R80 6,800円 R25 － 780 FT-R40

 レンズ装着可

6,800円 R4 ○ 930

・先端金具全長を14㎜（M2.6部
/3㎜+M4部/11㎜）⇒15㎜
（M2.6部/3㎜+M4部/12㎜）へ
変更

FT-SFM2 3,000円 R25 － 1100 FT-S32

 長距離検出・レンズ付

5,000円 R10 ○ 3100・光軸径がφ1⇒φ2.2㎜に変更

FT-SFM2L 5,000円 R25 － 2600 FT-S32

 長距離検出・レンズ付

5,000円 R10 ○ 3100

FT-SFM2SV2 12,500円 R25 － 570 FT-V30 12,500円 R4 ○ 680

・スリーブ先端からの光軸中心位
置を0.8⇒1.3㎜へ変更

・光軸合わせが容易なD面形状を
追加

FT-SNFM2 3,000円 R25 － 310 FT-S21 3,000円 R2 ○ 315
・先端金具全長をφ1.5/8㎜        
⇒12㎜（φ1部/2㎜+φ1.5部/8
㎜）へ変更

FT-T80 4,500円 R25 － 1100 FT-42

 レンズ装着可

3,000円 R4 ○ 1130

・先端金具全長を12.5㎜（M2.6部
/2.5㎜+M3部/10㎜）⇒15㎜
（M2.6部/3㎜+M4部/12㎜）へ変更
・ファイバ素線外径をφ1.3⇒φ2.2へ変更

FT-V10 13,800円 R25 － 3500 FT-V40 13,800円 R4 ○ 3500

FT-V22 12,900円 R25 － 300 FT-V23 12,900円 R4 ○ 450

・ファイバ長1ｍ/定尺タイプ⇒ファイバ長
2ｍ/フリーカットタイプへ変更

・スリーブ先端からの光軸中心位置を
0.6⇒1.1㎜へ変更

・光軸合わせが容易なD面形状を追加

FT-V41 12,800円 R25 － 200 FT-V25 12,800円 R2 ○ 240
・先端金具外径をφ2.5⇒φ2へ変更
・スリーブ先端からの光軸中心位
置を0.6⇒1㎜へ変更

FT-W4 6,500円 R1 － 250

FT-31 3,000円 R2 ○ 315

・先端金具全長を15㎜（M3部/10㎜
+カシメ部/5㎜）⇒12㎜（φ2部/   
2㎜+M3部/10㎜）へ変更

・ファイバ素線外径をφ2.2⇒φ1へ変更

FT-31W 6,500円 R1 － 260

・先端金具全長を15㎜（M3部/10㎜
+カシメ部/5㎜）⇒12㎜（φ2部/   
2㎜+M3部/10㎜）へ変更

・ファイバ素線外径をφ2.2⇒φ1へ変更

FT-W8 6,000円 R10 － 790

FT-42

 レンズ装着可

3,000円 R4 ○ 1130

FT-42W

 レンズ装着可

6,000円 R1 － 800

FT-WA30 49,800円 R1 － 3600

FT-A32 29,800円 R2 ○ 3600

・ファイバ素線外径をφ2.2　　　
⇒φ1.3へ変更

・光軸径が3×32　　　　　
⇒3.2×32に変更

FT-A32W 39,800円 R1 － 3600

・ファイバ素線外径をφ2.2　　　
⇒φ1.3へ変更

・光軸径が3×32　　　　　
⇒3.2×32に変更

M4 

15 

レンズ（FX-LE1/LE2/SV1）装着可

15

M4

M4 

15 

レンズ（FX-LE1/LE2/SV1）装着可

15

M4

20 

M4 
レンズ（FX-LE1/LE2/SV1）装着可
メタルジャケット

20

M4

φ1 

6 6

φ1

M4 

14 
レンズ（FX-LE1/LE2）装着可

15

M4

φ2.5 

8 8

φ2.5

φ2.5 

8 

長距離検出・レンズ付

8

φ2.5

スリーブ部は
曲げられません。

0.8 
φ1.5 φ2.5 

15 20 

φ1.5 φ2.5 
1.3

15 20 
スリーブ部は
曲げられません。

φ1.5 

8 10

φ1.5

M3 

12.5 

レンズ（FX-LE1/SV1）装着可

15

M4

φ4 

3 

25 25

φ4

3

φ1 φ2 

0.6 

15 20 スリーブ部は
曲げられません。

φ1 φ2 
1.1

15 20 
スリーブ部は
曲げられません。

φ1 φ2.5 

0.6 

15 10 
スリーブ部は
曲げられません。

φ1 φ2

1

1515
スリーブ部は
曲げられません。

M3 

15 

M3

12

M3

12

M4 

15 

レンズ（FX-LE1/LE2/SV1）装着可
15

M4

15

M4

検出幅32mm 

W5×H69×D20 

検出幅32mm 

W5×H69×D20 

検出幅32mm 

W5×H69×D20 
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種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

透　

過　

型

FT-WA8 15,300円 R1 － 3600

FT-A11 10,800円 R2 ○ 3600・ファイバ素線外径をφ2.2　　　⇒φ1.3へ変更

FT-A11W 15,300円 R1 － 3600・ファイバ素線外径をφ2.2　　　⇒φ1.3へ変更

FT-WKV8 16,800円 R1 － 3600

FT-KV40 14,800円 R2 ○ 3600

・ファイバ素線外径をφ2.2⇒φ1へ変更
・先端材質を金属（SUS）⇒樹脂
（LCP）へ、セットビス取付仕様
⇒MS-FD-3取付金具仕様へ変更

FT-KV40W 16,800円 R1 － 3600

・ファイバ素線外径をφ2.2⇒φ1へ変更
・先端材質を金属（SUS）⇒樹脂
（LCP）へ、セットビス取付仕様
⇒MS-FD-3取付金具仕様へ変更

FT-WR80 11,000円 R1 － 660 FT-R41W 11,000円 R1 － 800

FT-WR80L 13,000円 R1 － 2200 FT-R42W

 長距離レンズ付

13,000円 R1 － 2200

FT-WS3 6,000円 R1 － 790 FT-S31W 6,000円 R1 － 800・先端金具全長を15㎜　    ⇒10㎜へ変更

FT-WS4 7,000円 R1 － 250

FT-S21 3,000円 R2 ○ 315
・先端金具形状をφ1.5部/8㎜
⇒10㎜（φ1部/2㎜+φ1.5部/ 
8㎜）へ変更

FT-S21W 7,000円 R1 － 260
・先端金具形状をφ1.5部/8㎜
⇒10㎜（φ1部/2㎜+φ1.5部/ 
8㎜）へ変更

FT-WS8 6,000円 R1 － 790 FT-S31W 6,000円 R1 － 800
・先端金具形状をφ2.5部/8㎜
⇒10㎜（φ2部/2㎜+φ3部/    
8㎜）へ変更

FT-WS8L 9,000円 R1 － 3300 FT-S32

 長距離検出・レンズ付

5,000円 R10 ○ 3100
・先端金具形状をφ3　　　　　
⇒φ2.5へ変更

・曲げ半径R1⇒R10㎜へ変更

FT-WV42 16,800円 R1 － 100

FT-V25 12,800円 R2 ○ 240・光軸合わせが容易なD面形状を追加

FT-V24W 16,800円 R1 － 110・光軸合わせが容易なD面形状を追加

FT-WZ4HB 9,800円 R1 － 210 FT-Z20HBW

 ファイバベンド

9,800円 R1 － 260

FT-WZ7HB 10,800円 R1 － 790 FT-Z40HBW

 ファイバベンド

10,800円 R1 － 800

FT-WZ8 10,000円 R1 － 1300

FT-Z30

 フラットON

9,000円 R2 ○ 2100・ケース色を黒⇒半透明に変更、保護シールを廃止

FT-Z30W

 フラットON

9,800円 R1 － 1500・ケース色を黒⇒半透明に変更、保護シールを廃止

FT-WZ8E 10,000円 R1 － 3400

FT-Z30E

 サイドON

9,000円 R2 ○ 3500

FT-Z30EW

 サイドON

9,800円 R1 － 3400

検出幅11mm 

W4.2×H31×D13.5 

検出幅11mm 

W4.2×H31×D13.5 

検出幅11mm 

W4.2×H31×D13.5 

3 

φ4 

25

 
25

φ4

3

25

φ4

3

M4 

W7×H9×D13.9 

M4

W7×H9×D13.9

レンズ付
M4 

W7×H9×D14.6 

M4

W7×H9×D14.4

φ3 

15 10

φ3

φ1.5 

8 

10

φ1.5

10

φ1.5

φ2.5 

8 10

φ3

φ3 
長距離検出・レンズ付

8 8

φ2.5

φ1 φ2 

1 

スリーブ部は曲げられません。
1515

φ1 φ2

1

1515
スリーブ部は
曲げられません。

φ1 φ2 

1

1515
スリーブ部は
曲げられません。

W2×H10×D10 
ファイバベンドタイプ

W2×H10×D10

W3.5×H14×D11 
ファイバベンドタイプ

W3.5×H14×D11

W8.5×H12×D3 
フラットON

W8.5×H12×D3

W8.5×H12×D3

W3×H12×D8 
サイドON

W3×H12×D8

W3×H12×D8



8

種　

類

受注終了商品 推奨代替商品

備　考
型式名 先端形状

（mm）
標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX－500
STD（㎜）

型式名 先端形状
（mm）

標準価格
〈税別〉

曲げ
半径
（mm）

耐屈
曲性

検出距離
FX-500
STD（㎜）

透　

過　

型

FT-WZ8H 10,000円 R1 － 3300

FT-Z30H

 ヘッドON

9,000円 R2 ○ 3500

FT-Z30HW

 ヘッドON

10,000円 R1 － 3500

FT-Z8 9,000円 R4 ○ 1200 FT-Z30

 フラットON

9,000円 R2 ○ 2100・ケース色を黒⇒半透明に変更、保護シールを廃止

FT-Z8E 9,000円 R4 ○ 2000 FT-Z30E

 サイドON

9,000円 R2 ○ 3500

FT-Z8H 9,000円 R4 ○ 2100 FT-Z30H

 ヘッドON

9,000円 R2 ○ 3500

W3×H8×D12 
ヘッドON

W3×H8×D12

W3×H8×D12

W8.5×H12×D3 
フラットON W8.5×H12×D3

W3×H12×D8 
サイドON W3×H12×D8

W3×H8×D12 
ヘッドON W3×H8×D12

付属アタッチメントの同梱物変更のお知らせ
ファイバヘッドに付属のファイバ用アタッチメントFX-AT4、FX-AT5、FX-AT6において、「グランドシングル」の同梱を廃止します。
なお、製品のご注文品番、型式、価格などの変更はございません。

同梱物

型式名

変更前 変更後

ホルダー グランドツイン グランドシングル ホルダー グランドツイン グランドシングル

FX-AT4 ー

FX-AT5 ー

FX-AT6 ー

理由：「グランドシングル」は、すでに生産を終了しております当社従来アンプ用のため、同梱を廃止します。
　　（※アンプFX2シリーズは、アンプ側にアタッチメントが付属されています。）



受注終了商品 推奨代替商品

9

外形寸法図（単位：mm）

φ0.265
ファイバ×16

φ1 
ファイバ×1

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC）2-φ3.3
φ2.2×2

3.6

15

28 2,000
2

7

9 8
（投光側）

レンズ

（受光側）

B矢視図B矢視図

A矢視図A矢視図

A

B

フリーカットFD-A15
〈FX-AT3 付属〉

20 2,000 5 

20 
10.85 

13 
2.5 

15 
2.5 

1 

φ2.2×2 3-M3×0.5 
通しネジ 

アレイファイバ部  
（φ0.265×32） 

（φ3.2）保護チューブ（ポリオレフィン）×2 

（10） 

フリーカットFD-AFM2
〈FX-AT3 付属〉

20

φ2.2×2

2,000
5

20

10.85

15
2.5 （8）

13

2.5

1

3-M3×0.5 通しネジ

アレイファイバ部
 （φ0.265×32）

（φ3.2）保護チュ－ブ（ポリオレフィン）×2
（10）

フリーカットFD-AFM2E
〈FX-AT3 付属〉

検出部詳細検出部詳細

歯付座金φ11
φ1.5ファイバ×2

15
（20）

2,000

φ2.2×2
（φ6）型式名チューブ（PVC）

対辺10厚さ2

M6×0.75

5.5

ビス締め付け面

フリーカットFD-B8
〈FX-AT3 付属〉

FD-AL11 
〈FX-AT3 付属〉

検出部φ0.25×32芯
（投・受光交互一列）

2.5

5

5 ファイバ φ0.25×16芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

本体ケース（PPS）

5

ヘッドブロック
（LCP）

2-φ2.2

2,000
13 2.5
20

2-M3×0.5 
1520

1

10.85

検出部詳細

フリーカット

歯付座金
M6（SUS304）

六角ナット
M6（SUS304）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ1.5×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）取付基準面

（ネジ外周部）

φ6－0.1－0.13

φ4.5

2

M6×0.75

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

2-φ2.2
φ11 152 2,000

5.5 （30）
10

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFD-62

投光ファイバ 
φ1×1芯（PMMA）

受光ファイバ 
φ0.25×16芯（PMMA）

3.6

9

8
2,000

228

2-φ3.3

B 受光側

A 投光側
光軸

レンズ
（ノルボルネン系樹脂）

外被 φ2.2（PE）

15

本体ケース（PC）

7

2-φ2.2

A矢視図 B矢視図

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFD-A16



受注終了商品 推奨代替商品

検出部詳細検出部詳細

P

φ5.3
（20）

φ0.65 
（SUS）

φ4.33（PA）

5 15 1,000
20 100

19.5
10

3.7

φ1.6
（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC）

受光 ： φ0.125
ファイバ×9

投光 ： φ0.265
ファイバ×1

φ2.2

投光側
マークバンド

φ3.7φ3

FD-E22
〈FX-AT2 付属〉

検出部詳細

φ2.2 

2.8 

φ3.7 φ1.6 

φ4.33（PA） 
投光側 
マークバンド 

φ1.6  

φ5.3 
20 

10 

17 

投光 ： φ0.265 ファイバ×1 

受光 ： φ0.125  
ファイバ×9 

ビス締め付け面 対辺5.5厚さ1.8 
歯付座金φ6.5 

P 

1.25  
φ2.2 

（φ3.2）型式名チューブ（PVC） 

10 
500 

100 
19.5 

受光側 

投光側 

（ビス締め付け範囲） 

M3×0.5 

（20） 

FD-EG1
〈FX-AT2 付属〉

（20） 

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC） 

φ1.6 
M3×0.5 

樹脂プラグ 
（PA） 

投光側 
マークバンド 

中継パイプ（PA） 

対辺5.5厚さ1.8 

歯付座金φ6.5 

φ3.7 

20 

10 
19.5 

17 

φ2.2 

3.7 

φ2.3 

φ5.3 

1.2 

1.3 

φ4.33 

500 
100 

P 

投光：φ0.175ファイバ×1 

受光：φ0.175ファイバ×6 
検出部詳細

FD-EG2
〈FX-AT2 付属〉

10

FD-E13

検出部詳細

7

15

（3.1）

3

11

6（1）
1,000

11.6

（φ0.9）保護チューブ（ポリオレフィン）
（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

先端金具
（SUS303）スリーブ（SUS304） 樹脂プラグ（ABS）

4
φ1.5

φ0.48 （φ2.5）

（30） 4.5φ0.9 5.1
（セットビス締付可能範囲）

ファイバ φ0.125×投・受光各2芯（PMMA）

2-φ2.2

10.7

（φ1.6）保護チューブ（ポリオレフィン）

φ0.63

φ3
2-φ2.2

（φ3）

（30） 4.5 5.1

樹脂プラグ（ABS）

7

5 15 1,000
（1） 10.76

（3.4）

11 11.6

（φ3）型式名チューブ（PVC）

先端金具
（SUS303）

スリーブ（SUS304）

投光側

受光側

投光ファイバ φ0.25×1芯（PMMA）
受光ファイバ φ0.125×9芯（PMMA）

検出部詳細

FD-E23

検出部詳細

7

1.8

16
1.2

φ2.3

（3.6）

500
6（1）

11 11.6

（φ3）型式名チューブ（PVC）先端金具
（SUS303）
六角ナット（JIS 3種）M3（SUS304）
歯付座金M3（SUS304）

投光ファイバ φ0.25×1芯（PMMA）
受光ファイバ φ0.125×9芯（PMMA）

受光側

投光側M3×0.5

（30）

（φ3）

2-φ2.2

樹脂プラグ（ABS）
（φ1.6）保護チューブ（ポリオレフィン）

φ6.5

5.5

2.8

4.5

5.1

10.7

FD-EG30

検出部詳細検出部詳細

φ4.33（PA）
φ2.2

19.5
10φ5.3

φ3.7φ1.5

3.7

3 15 1,000
20 100

（20）

φ0.125
ファイバ×4

φ0.5（SUS）

φ0.9×2
（φ2）型式名チューブ（PVC）

FD-E12
〈FX-AT2 付属〉

検出部詳細

7

16
1.3

1.8

11

6（1）
500

（3.1）

11.6

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）
先端金具（SUS303）
六角ナット（JIS 3種）M3（SUS304）
歯付座金M3（SUS304）

投光側

受光側

M3×0.5

5.5

φ6.5

φ2.3 4.5（30）

5.1

樹脂プラグ（ABS）
（φ1.2）保護チューブ（ポリオレフィン）

2.8

受光ファイバ φ0.125×6芯（PMMA）

（φ2.5）

2-φ2.2

投光ファイバ φ0.125×1芯（PMMA）

10.7

FD-EG31



FD-EG31

受注終了商品 推奨代替商品

11

検出部詳細

樹脂プラグ（ABS）
（φ1.6）保護チューブ（ポリオレフィン）

スリーブ
（SUS304）

7

1.8
15 15 1,000

11

6（1）
（3.6）

11.6
投光側

（φ3）型式名チューブ（PVC）

歯付座金 M3（SUS304）
六角ナット（JIS 3種）M3（SUS304）

先端金具（SUS303）

M3×0.5φ6.5

5.5

2.7

受光側

φ0.8

（φ3）

（30） 4.5 5.1
2-φ2.2

投光ファイバ φ0.25×1芯（PMMA）
受光ファイバ φ0.125×9芯（PMMA）

10.7

検出部詳細

7

16
1.3

1.8

11

6（1）
500

（3.1）

11.6

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）
先端金具（SUS303）
六角ナット（JIS 3種）M3（SUS304）
歯付座金M3（SUS304）

投光側

受光側

M3×0.5

5.5

φ6.5

φ2.3 4.5（30）

5.1

樹脂プラグ（ABS）
（φ1.2）保護チューブ（ポリオレフィン）

2.8

受光ファイバ φ0.125×6芯（PMMA）

（φ2.5）

2-φ2.2

投光ファイバ φ0.125×1芯（PMMA）

10.7

FD-EG30S

SUS取付具 SUS取付具（FD-F71）
装着図

15

11.5

10

30

FD-F71
SUS取付具

0.3
6.2

17.7 5.5
12.2

17
10

11

φ4.2貫通穴
材質：PFA

材質：SUS316 10.3

0.3

フリーカット
〈FX-AT4 付属〉〈FX-AT4 付属〉

本体ケース（PFA）

10

7.8

ファイバ φ0.25×4芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ3.1）保護チューブ（PFA）

投光側（灰）

受光側（黒）

投光表示灯
30
3,000

5,000

20

10

22

2-φ1

PVC取付具

溶接範囲
材質：PVC

11.5

10
25

30

FD-F71

PVC取付具

10

10.5

4
15.5

12
10

11

5.7

PVC取付具（FD-F71）
装着図

FD-F71

ファイバ

3.7 

（20） 

φ1.6 
M3×0.5 

樹脂プラグ 
（PA） 

投光側 
マークバンド 

中継パイプ（PA） 

対辺5.5厚さ1.8 

歯付座金φ6.5 

φ3.7 

20 

10 
19.5 

17 

φ5.3 

1.2 

1.3 

500 
100 

φ4.33 

φ2.2 

φ2.3 

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC） 

P 

投光 ： φ0.125ファイバ×1 

受光 ： φ0.125ファイバ×6 
検出部詳細

FD-EG3
〈FX-AT2 付属〉

検出部詳細

φ2.2 

2.7 

φ0.5（SUS） 
φ3.7 

φ5.3 

M3×0.5 φ1.6 φ4 

φ2 φ3 

15 

10 

15 

φ0.125ファイバ×2 

ビス締め付け面 
対辺5.5厚さ1.8 
歯付座金φ6.5 

20 69.5 30.5 

19 

500 

FD-EN500S1

FD-ENM1S1

φ2.2 

2.7 

φ0.8（SUS） 
φ3.7 M3×0.5 φ1.6 

投光側マークバンド 

φ4 
φ2 φ3 

20 69.5 30.5 
19 

15 
10 

15 1,000 

投光：φ0.265 
ファイバ×1 

受光：φ0.125  
ファイバ×9 

ビス締め付け面 
対辺5.5厚さ1.8 
歯付座金φ6.5 

φ5.3 

P 

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC） 

（20） 

検出部詳細

FD-F705 フリーカット

20

3,000
5,000

10

30

10

投光表示灯 （φ3.1）保護チューブ

φ1×2

ファイバ

φ4.2 貫通穴 

11 5.5 

0.3 10 

17.7 
12.2 

17 6.2 

材質：PFA 
材質：SUS316 

5.7

10.515.5

12
10

11
材質 ： PVC

SUS取付具

PVC取付具



受注終了商品 推奨代替商品

フリーカットFD-FA93 
〈FX-AT15A（P.38） 付属〉

取付穴（結束バンド用）

3 2.5
0.9

5.2

3 2.5

ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

本体ケース（ABS）

6.5

2-φ1.3

検出部
（投・受光交互一列）
（φ0.25×18芯）

17

20.3

（9.4）

7.8

28.3

2,000

17.122.2
5.2

8.75

検出部詳細

フリーカットFD-61
〈FX-AT3 付属〉

2,000

φ4.5

2 15
φ2.22

（φ3.2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M6（SUS304）
対辺10厚さ2（SUS304）

M6×0.75
先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

5.5
φ11

φ6
取付基準面（ネジ外周部）

（30）

－0.1
ー0.13

投光ファイバ
 φ1×1芯（PMMA）

受光ファイバ 
φ0.25×16芯（PMMA）

検出部詳細

2

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

2-φ2.2
φ4.5

M6×0.75

六角ナット M6（SUS304）
歯付座金 M6（SUS304）

外被 φ2.2（PE）

10
φ11

先端金具（SUS303）

5.5

2 2,00015
（30）

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFD-61G

2
5

φ2.5
M6×0.75スリーブ（SUS304）

六角ナットM6（SUS304） 先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

曲げ
可能
範囲

5.5

φ11
10

φ3.5

歯付座金M6（SUS304）

2-φ2.2

（30）

2,00040 15

10 10

フリーカット
〈FX-AT3 付属〉

FD-61S

フリーカットFD-FA90 
〈ファイバアタッチメント付属〉

8.75
検出部（投・受光交互一列）
（φ0.25×18芯）

6.5

7.8
17.1

3 2.5
0.95.2

22.2

5.2

3 2.5

（9.4）

20.3
28.3

2,000

17

φ1.3×2

検出部詳細

取付穴（結束バンド用）

検出部詳細

（20） 
15 2,000 

対辺10厚さ2 
歯付座金φ11 

φ3.5 
M6×0.75 

5.5 5 

φ2.2×2 

ビス締め付け面 

受光： 
φ0.25ファイバ×16 

投光： 
φ1ファイバ×1 

（φ6）型式名チューブ（PVC） 

フリーカットFD-FM2
〈FX-AT3 付属〉

検出部詳細

φ1ファイバ×2

15 2,000

φ2.5（SUS）

5

対辺10厚さ2
歯付座金φ11

φ2.2×2

5.5

90
（FD-FM2S4は40）

1010

ビス締め付け面

（75）

φ3.5
M6×0.75

曲げ可
能範囲

（φ6）型式名チューブ（PVC）

（20）

フリーカットFD-FM2S  FD-FM2S4 
〈FX-AT3 付属〉

12



受注終了商品 推奨代替商品

FD-42G
〈FX-AT6 付属〉

φ2.3

φ8.5

7

M3×0.5
M4×0.7

歯付座金 M4
（SUS304）

φ4
（φ2）型式名チューブ（PVC）

外被 φ1（PE）

外被 φ1.3（PE）

先端金具（SUS303）

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）

受光

投光

1.2

5
2.4

φ1.3

2,00025
12

（30）
φ1

投光ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
受光ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）

検出部詳細

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）
3.5

フリーカット

投光ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
受光ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）

1.2
（2.5）

（2.5）

φ2.3

6
φ4.5

φ3.8

M3×0.5
先端金具
（SUS303）
歯付座金 
M3（SUS304）

六角ナット
（JIS 3種）
M3（SUS304） 保護チューブ

（SUS304スパイラルチューブ入りポリオレフィンチューブ）
中間固定金具（SUS303）

外被 φ1（PE）
外被 φ1.3（PE）（φ5.1）

型式名チューブ（PVC）

投光

受光
カシメ部

φ6.5
5.5

カシメ部

18
12 300

1,000

（30）

検出部詳細

φ1φ4.5

φ1.3

〈FX-AT6 付属〉
フリーカットFD-32GX

φ1

φ1.3
φ2.3

1.2
1.8

φ3M3×0.5
先端金具
（SUS303）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

外被 φ1.3（PE）
外被 φ1（PE）

投光

受光

六角ナット（JIS 3種）M3（SUS304）
歯付座金 M3（SUS304）

5.5

φ6.5

受光ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）

検出部詳細

投光ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）

2.8

2,00017
12 30

〈FX-AT6 付属〉
フリーカットFD-32G

2-φ3

2.5

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）レンズ（PMMA）

本体ケース（ABS）

13

6

2-φ1

2,00014

18

フリーカット
〈FX-AT4 付属〉

FD-L20H

検出部詳細

ビス締め付け面
M4×0.7

歯付座金φ8.5

対辺7厚さ2.4
φ1

5
φ2.2

M3×0.5

3.5 （φ4）型式名チューブ（PVC） φ1.25

投光 ： φ0.5
ファイバ×1

受光 ： φ0.265 
ファイバ×9

φ4

12
25 2,000

受光側

投光側

フリーカットFD-G4
〈FX-AT6 付属〉

セットビス締め付け面受光：φ0.265ファイバ×9

投光：φ0.5ファイバ×1

M3×0.5

対辺5 厚さ1.8歯付座金φ6.5

φ1.25

φ1.0

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC）

（20）

2.8

1.2
12
17 2,000

φ2.3
受光側
投光側

検出部詳細

フリーカットFD-G6
〈FX-AT6 付属〉

検出部詳細
受光：φ0.25ファイバ×9

投光：φ0.5ファイバ×1

投光側
受光側

対辺5.5 厚さ1.8歯付座金φ6.5

中間金具（SUS）

φ1

M3×0.5

1.2

φ3.5

12
6

18

φ2.3 φ4.5 φ1.3φ4.5

ライナ＋ブレ－ドチュ－ブ
（SUS）

1,000

300 700
（切断可能範囲）

フリーカットFD-G6X
〈FX-AT6 付属〉

φ1×2
18

13

2.5

6

14

2-φ3 （φ3）型式名チューブ（PVC）

（20）

2,000

A

投・受光ファイバ
φ0.5×1

A矢視図

フリーカットFD-L4
〈FX-AT4 付属〉

13



受注終了商品 推奨代替商品

〈FX-AT4 付属〉

16

6.53
21
7

2,000

光軸

2-M3皿ネジ用取付穴

本体ケース（ABS）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

前面フィルム（ポリエステル）

4

24

2-φ1

（19）

（2）

FD-L21 フリーカット

（15.3）

（4.88）

2.5

29
6.518

10

2

12

2,000

投光側（灰）

受光側（黒）

2-M3皿ネジ用取付穴
本体ケース（ABS）

ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

17

（1.8）3.8
光軸

2-φ1.3

フリーカットFD-L22A 
〈FX-AT5 付属〉

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）
2-M3皿ネジ用取付穴

2

（7）

φ1

2.9

8

19 2,000
7 3.5

0.6

受光側

投光側

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）レンズ（PMMA）

12

（1.15）3
本体ケース（PC）

光軸

φ1.3

フリーカットFD-L11 
〈FX-AT6 付属〉

2

（7）4.5

2.5

7 3.5
φ1.3

0.8 2-M3皿ネジ用取付穴

レンズ（PMMA）

スリット
（SUS304-CSP-H）

本体ケース（PC）

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

受光側

投光側

（1.15）

3

φ1

12

19 2,000

フリーカットFD-L10
〈FX-AT6 付属〉

4

1624

7
投・受光部

検出軸 2-M3サラビス用取付穴

（φ3）型式名チュ－ブ（PVC） φ1×2

21
9.5

3

2,000

（20）

フリーカットFD-L41
〈FX-AT4 付属〉

10

2,00029
6.518

3.8

17

2.5

（20）

2-M3サラビス用取付穴

（φ3）型式名チュ－ブ（PVC）

投・受光部
投光側

受光側

φ1.3×2
A

A

投・受光ファイバ
φ0.25×9

A矢視図

フリーカットFD-L43
〈FX-AT5 付属〉

フリーカットFD-L44

（20）3
受光ファイバ
φ0.25×7

投光ファイバ
φ0.5×1

A矢視図 B矢視図
0.6

A

2,000

8

2.9

12

19
2 8.5 7

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

レンズ

2-M3サラビス用取付穴 φ1

φ1.25

B

〈FX-AT6 付属〉

（20）3
受光ファイバ
φ0.25×7

投光ファイバ
φ0.5×1

A矢視図 B矢視図

2.50.8

8

スリット

レンズ φ12-M3サラビス用取付穴

A
B

2,00019
2 （φ3.2）型式名チューブ（PVC）

φ1.258.5 7

12

フリーカットFD-L44S
〈FX-AT6 付属〉

2.5

（17.3）

（5.3）

29
18 6.5

3,000

投光側（灰）

受光側（黒）
20

（1.95）3.8

2-M3皿ネジ用取付穴

光軸

本体ケース（ABS）

ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

2-φ1.3

フリーカットFD-L30A 
〈FX-AT5 付属〉

投光側 

受光側 
20 

φ1.3×2 

3.8 

（20） 

2-M3サラビス用取付穴 6.5 18 
29 

10 

2.5 

3,000 

（φ3.2）型式名チューブ（PVC） 
投・受光部 

検出方向 

A 

A 

投・受光ファイバ
φ0.25×9

A矢視図

フリーカットFD-L45
〈FX-AT5 付属〉

14



受注終了商品 推奨代替商品

〈FX-AT3 付属〉

（2.3）

4.5

ファイバ φ0.25×16芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

2-M3皿ネジ用取付穴

本体ケース（ABS）

光軸

3 （2.1）

（19.4）

29 3,000
6.518

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

受光側

投光側

23.5

2-φ2.2

FD-L31A フリーカット

（16.7）

6.5 4.5
30 4,000

本体ケース（ABS）

25

レンズ（ノルボルネン系樹脂） 2-φ3.2取付穴 φ5.7座ぐり深さ2.6

ファイバ φ1.5×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

3-φ3.2（凹0.5、両面共通）

7.3

7.5 15
15

（8）
2-φ2.2

フリーカットFD-L32H
〈FX-AT3 付属〉

2.5
6.518

（16.3）

（4.8）

29 3,000

ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

2-M3皿ネジ用取付穴

本体ケース（PC）

投光側（灰）

受光側（黒）
18

（1.8）

3.8 光軸

2-φ1.3

FD-L23 フリーカット
〈FX-AT5 付属〉

フリーカットFD-41
〈FX-AT4 付属〉

2,000

取付基準面（ネジ外周部）

（30）2.4
2 12

φ2.5
φ1

（φ2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M4（SUS304）

先端金具（SUS303） M4×0.7
対辺7厚さ2.4（SUS304）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

3.5

φ8.5

－0.1
－0.13φ4

フリーカットFD-L45A 
〈FX-AT3 付属〉

23.5

φ2.2×2

4.5

2-M3サラビス用取付穴6.518
29

3

3,000

投・受光部
検出方向

投光ファイバ
φ1×1

受光ファイバ
φ0.265×16

A矢視図 B矢視図

A

B

15
7.5 7.5

φ2.2×2

（20）

7.3

4,000

（8）25

30
6.519

レンズ

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

2-φ3.2取付穴、φ5.7座ぐり深さ2.6

3-φ3.2セットビス取付穴（深さ0.5、両面共）

投・受光ファイバ
φ1.5×1

A矢視図

A

A

フリーカットFD-L46
〈FX-AT3 付属〉

フリーカットFD-L47
〈FX-AT5 付属〉

3.8

18

A投光側

A受光側

投・受光部
2-M3サラネジ用取付穴

光軸

2.5

18 6.5

29 3,000

φ1.3×2

投・受光ファイバ
φ0.25×9

A矢視図

検出部詳細 
12 2,000 

M4×0.7 

5 
3.5 

ビス締め付け面 

φ0.5ファイバ×2

対辺7厚さ2.4 
（φ4）型式名チューブ（PVC） φ1×2 

歯付座金φ8.5 

φ2.5 

（20） 

FD-NFM2 フリーカット
〈FX-AT4 付属〉

15



受注終了商品 推奨代替商品

フリーカットFD-31
〈FX-AT4 付属〉

2,0002 10

φ2
1.8

φ1

対辺5.5厚さ1.8（SUS304） 歯付座金M3（SUS304）

（φ2）型式チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

M3×0.5
先端金具（SUS303）

2.7
φ6.5

（30）

－0.1
－0.13φ3

取付基準面（ネジ外周部）

5

φ1.48

2.4

歯付座金M4（SUS304）
六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）
スリーブ
（SUS304）

M4×0.7

3.5

φ8.5

φ2.5

2-φ1曲げ
可能
範囲

（30）
2,00040

10 10

12
7

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFD-41S

検出部詳細

12

M4×0.7

53.5

φ1.48（SUS）

90
（FD-NFM2S4は40）
10 10

ビス締め付け面

φ2.5

曲げ可
能範囲

対辺7厚さ2.4
φ1×2

歯付座金φ8.5

2,000
φ0.5ファイバ
×2

（φ4）型式名チューブ（PVC）

（20）

フリーカットFD-NFM2S  FD-NFM2S4 
〈FX-AT4 付属〉

7

2 8 1,000

11

10.76（1）
（3.1）

11.6

樹脂プラグ（ABS）
（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

外被 
φ1（PE）

先端金具
（SUS303）

φ1φ1 φ1.5 （φ2.5）

2-φ2.2

4.5

（30）
4 （セットビス締付可能範囲）

5.1

ファイバ φ0.25×投・受光各2芯（PMMA）

検出部詳細

FD-S21

フリーカットFD-S32
〈FX-AT5 付属〉

φ3
（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

先端金具
（SUS303）

2.7

7 （30） 2-φ1.3
15 2,000

フリーカットFD-41
〈FX-AT4（P.38） 付属〉

2,000

取付基準面（ネジ外周部）

（30）2.4
2 12

φ2.5
φ1

（φ2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M4（SUS304）

先端金具（SUS303） M4×0.7
対辺7厚さ2.4（SUS304）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

3.5

φ8.5

－0.1
－0.13φ4

検出部詳細

10
19.520 80.5±5

15 1,000

φ4.33（PA）
φ1.5φ1

φ1.5（SUS） （φ2）型式名チュ－ブ（PVC）
φ4（SUS） φ2.2

受光：φ0.25
ファイバ×2

投光：φ0.25
ファイバ×2

（20）

FD-P2
〈FX-AT2 付属〉

検出部詳細

M3×0.5（SUS）

2.7 12 2,000

投光：φ0.25 
ファイバ×2

ビス締め付け面

受光：φ0.25 
ファイバ×2

対辺5.5厚さ1.8
歯付座金φ6.5

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC） φ1×2

（20）

フリーカットFD-P40
〈FX-AT4 付属〉

検出部詳細
受光 ： φ0.25ファイバ×7

投光 ： φ0.25ファイバ×7

φ3

15

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC）

2,000

φ1.25×2

（20）

フリーカットFD-P50
〈FX-AT5 付属〉

検出部詳細

φ3

受光 ： φ0.25ファイバ×7

投光 ： φ0.25ファイバ×7

2,000123
3.5 （20）

φ1.25×2

歯付座金φ8.5
対辺7厚さ2.4

M4×0.7
（φ4）型式名チュ－ブ（PVC）セットビス

締め付け面

フリーカットFD-P60
〈FX-AT5 付属〉

16



受注終了商品 推奨代替商品

FD-64X

5.5

ファイバ φ0.25×投・受光各9芯（PMMA）

2
（2.5）

7

2
22
15

1,000
10.76

11.6

（5.8）

歯付座金M6
（SUS304）

先端金具（SUS303） M6×0.75
カシメ部

（φ5.1）型式名チューブ（PVC）
六角ナットM6（SUS304）

10

φ11

φ4.5 φ4.5 φ3.8 2-φ2.2
（30）

（φ5.1）

4.5 5.1

保護チューブ
 SUS304スパイラルチューブ入り
 ポリオレフィンチューブ 樹脂プラグ（ABS）

11
検出部詳細

13

5

φ5

2 先端金具（SUS303）

φ1.2ステンレスパイプ
（SUS304）

固定金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

六角ナットM6
（SUS304）

歯付座金M6
（SUS304）

取付基準面
（ネジ外周部）

2
φ4.5

φ6

M6×0.75

25
2,000

20

（30）

2-φ2.2

10 φ11

5

R5±1φ1.2
（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

－0.1
－0.13

90°±5

FD-R60 フリーカット
〈FX-AT3 付属〉

フリーカットFD-S32
〈FX-AT5 付属〉

φ3
（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

先端金具
（SUS303）

2.7

7 （30） 2-φ1.3
15 2,000

検出部詳細

M6×0.75

5.5

ビス締め付け面

投光 ： φ0.265 
ファイバ×16

受光 ： φ0.265 
ファイバ×16

対辺10厚さ2
歯付座金φ11

（φ6）型式名チュ－ブ（PVC） φ2.2×2

15 2,000
（20）

フリーカットFD-P80

中間金具
（黄銅・ニッケルメッキ）

ライナチュ－ブ
（SUS）対辺10厚さ2

歯付座金φ11

ビス締め付け面

ライナ＋ブレ－ドチュ－ブ
（SUS）

M6×0.75 樹脂プラグ（PA）

5.5

φ2
415

10
19.5

15
19

φ4.33

φ2.2

φ6
φ4.5

φ3.5φ4.5

1,000

100

（黄銅・ニッケルメッキ）

投光 ： φ0.25ファイバ×9
受光 ： φ0.25ファイバ×9

検出部詳細

FD-P81X
〈FX-AT2 付属〉

検出部詳細
7

2,000152.7

ビス締め付け面

φ1ファイバ×2

φ3
φ1.3×2

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

（20）

フリーカットFD-S80
〈FX-AT5 付属〉

検出部詳細
φ1ファイバ×2

20

φ2.2×2

φ1.5×2（SUS）

2

R5

5

90°±5°

5

φ4

  M6×0.75
（亜鉛ダイカスト）

ビス締め付け面 ビス締め付け面
対辺10厚さ2
歯付座金φ11

5

13

2,000

φ5 （φ5.1）型式名チューブ（PVC） （60）

（20）

フリーカットFD-R80
〈FX-AT3 付属〉

フリーカットFD-61
〈FX-AT3（P.38）付属〉

2,000

φ4.5

2 15
φ2.22

（φ3.2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M6（SUS304）
対辺10厚さ2（SUS304）

M6×0.75
先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

5.5
φ11

φ6
取付基準面（ネジ外周部）

（30）

－0.1
ー0.13

17



受注終了商品 推奨代替商品

フリーカットFD-S31
〈FX-AT4 付属〉

取付基準面（外周部）

4（セットビス締付可能範囲）

2 8

φ2

φ1

（φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

先端金具
（SUS303）

（30）

φ3ー0.07ー0.1

2,000

フリーカットFD-V50
〈FX-AT3 付属〉

先端金具（SUS303）

スリーブ（SUS304）

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

A

セットビス締付け可能範囲

光軸

A部詳細

（30） 2-φ2.2
φ2 φ5

1520 2,000

2.3
3

1.7

 遮光板
（ポリエステル）

104.5

フリーカットFD-31
〈FX-AT4 付属〉

2,0002 10

φ2
1.8

φ1

対辺5.5厚さ1.8（SUS304） 歯付座金M3（SUS304）

（φ2）型式チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

M3×0.5
先端金具（SUS303）

2.7
φ6.5

（30）

－0.1
－0.13φ3

取付基準面（ネジ外周部）

フリーカットFD-41
〈FX-AT4（P.38）付属〉

2,000

取付基準面（ネジ外周部）

（30）2.4
2 12

φ2.5
φ1

（φ2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M4（SUS304）

先端金具（SUS303） M4×0.7
対辺7厚さ2.4（SUS304）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

3.5

φ8.5

－0.1
－0.13φ4

フリーカットFD-61
〈FX-AT3（P.38）付属〉

2,000

φ4.5

2 15
φ2.22

（φ3.2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M6（SUS304）
対辺10厚さ2（SUS304）

M6×0.75
先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

5.5
φ11

φ6
取付基準面（ネジ外周部）

（30）

－0.1
ー0.13

検出部詳細 7
0.8

2,000

検出部 φ2（SUS）

0.8

1.6
φ2.2×2φ5（SUS）

20 15
（ビス締め付け範囲）

フリーカットFD-SFM2SV2
〈FX-AT3 付属〉

検出部詳細

（φ3）型式名チューブ（PVC）

φ0.5ファイバ×2

φ2.5（SUS） φ1×2

8 2,000
（20）

フリーカットFD-SNFM2
〈FX-AT4 付属〉

検出部詳細

M3×0.5（SUS）

2.7 12 2,000

ビス締め付け面

φ0.5ファイバ×2

対辺5.5厚さ1.8
φ1×2

歯付座金φ6.5

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

（20）

フリーカットFD-T40
〈FX-AT4 付属〉

検出部詳細

（20）

（φ4）型式名チューブ（PVC）

φ1ファイバ×2 3.5 12 2,000

ビス締め付け面

M4×0.7（SUS）
歯付座金φ8.5

対辺7厚さ2.4
φ1.3×2

フリーカットFD-T80
〈FX-AT5 付属〉

18



受注終了商品 推奨代替商品

フリーカットFD-V30
〈FX-AT4 付属〉

2-φ1
φ3φ1.5

スリーブ（SUS303）
先端金具（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

A

セットビス締付け可能範囲

光軸

2.8 10

15
（30）

2,00015

A部詳細
2
2.5

1.3

 遮光板
（ポリエステル）

フリーカットFD-41SW
〈FX-AT4 付属〉

5
2.4

歯付座金M4（SUS304）
六角ナット（ＪＩＳ 3種）M4（SUS304）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）
型式名チューブ（PVC）スリーブ（SUS３０４）

曲げ
可能
範囲

 M4×0.7

3.5

φ8.5
7

2-φ1

φ1.48 φ2.5

40 12 2,000

10 10
（30）

5

φ1.48

2.4

歯付座金M4（SUS304）
六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）
スリーブ
（SUS304）

M4×0.7

3.5

φ8.5

φ2.5

2-φ1曲げ
可能
範囲

（30）
2,00040

10 10

12
7

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFD-41S

フリーカットFD-61
〈FX-AT3 付属〉

2,000

φ4.5

2 15
φ2.22

（φ3.2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M6（SUS304）
対辺10厚さ2（SUS304）

M6×0.75
先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

5.5
φ11

φ6
取付基準面（ネジ外周部）

（30）

－0.1
ー0.13

フリーカットFD-61W
〈FX-AT3 付属〉

六角ナットM6（SUS304）
歯付座金M6（SUS304）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）先端金具（SUS303）

M6×0.75

2-φ2.2152 2,000

φ4.5

（30）25.5
10
φ11

検出部詳細 10
0.7

検出部

φ1.5
（SUS）

φ3（SUS）

0.8

1.1

2.8

φ1×2
ビス締め
付け面 （φ3.2）型式名チューブ（PVC）

光軸

（ビス締め付け範囲）

10
15 2,000

（20）

フリーカットFD-V41
〈FX-AT4 付属〉

検出部
詳細

φ0.5×2
マルチコアファイバ
（φ0.05×151）×2

φ1×2

2,0001240

10 510
3.5 曲げ可

能範囲

ビス締め付け面 対辺7厚さ2.4
歯付座金φ8.5M4×0.7

φ2.5φ1.48（SUS）

フリーカットFD-W44
〈FX-AT4 付属〉

検出部詳細 2,000155.5

φ2.2×2対辺10厚さ2
歯付座金φ11M6×0.75

ビス締め付け面

φ1×2
マルチコアファイバ
（φ0.075×151）×2

フリーカットFD-W8
〈FX-AT3 付属〉

19



受注終了商品 推奨代替商品

フリーカットFD-42GW
〈FX-AT6 付属〉

受光ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）
投光ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）

検出部詳細

φ8.5

7

φ2.3
M3×0.5
M4×0.7

φ4

1.2

5
2.4 φ1

投光

受光
（φ2）型式名チューブ（PVC）
外被 φ1（PE）
外被 φ1.3（PE）

先端金具（SUS303）

歯付座金 M4（SUS304）
3.5

25

（30）

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）

12
2,000

φ1.3

FD-42G
〈FX-AT6 付属〉

φ2.3

φ8.5

7

M3×0.5
M4×0.7

歯付座金 M4
（SUS304）

φ4
（φ2）型式名チューブ（PVC）

外被 φ1（PE）

外被 φ1.3（PE）

先端金具（SUS303）

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）

受光

投光

1.2

5
2.4

φ1.3

2,00025
12

（30）
φ1

投光ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
受光ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）

検出部詳細

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）
3.5

フリーカット

〈FX-AT3 付属〉
FD-Z50HW フリーカット

1
15 2,000

4.6 9.5

5.2

2-φ2.2

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

本体ケース（PC）

レンズ（BK7）

光軸

4

2-φ2.2

15
1

2,000

3.3

3.3

2-M3×0.5

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

MS-FD-2取付金具（SUS304）

レンズ（BK7）

12.24.6

5

6

9.5

1.2

10.2

7
14

5.2

本体ケース（PC）

4

光軸

付属取付金具（MS-FD-2）装着図

〈FX-AT4 付属〉

16

6.53
21
7

2,000

光軸

2-M3皿ネジ用取付穴

本体ケース（ABS）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

前面フィルム（ポリエステル）

4

24

2-φ1

（19）

（2）

FD-L21

（20）

マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ1×2

（φ3）型式名チュ－ブ（PVC） φ0.5
2-M3サラビス用取付穴

検出軸

9.5

16

7
3

24

21

4

2,000

A矢視図

A

A

フリーカットFD-WL41
〈FX-AT4 付属〉

マルチコアファイバ
（φ0.05×151）×1

検出部詳細 2,000 
12 
25 

φ1.25 

φ4 

φ1 

対辺7厚さ2.4 

受光 ： φ0.265×9 

投光 ： φ0.5×1 歯付座金φ8.5 M4×0.7 
M3×0.5 

5 3.5 

ビス締め付け面 

投光側 

受光側 

フリーカットFD-WG4
〈FX-AT6 付属〉

（20） 

φ2.2×2 本体ケ－ス（SUS） 

5.2 

9.5 

15 

4.6 
（φ3.2）型式名チューブ（PVC） 

ガラスレンズ（BK7） 
2,000 

A 
A 

φ1 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 

A矢視図 

付属取付金具付属取付金具（（MS-FD-2MS-FD-2））装着図装着図

（20） 

本体ケ－ス（SUS） 

MS-FD-2（SUS） 

5.2 

9.5 

15 

4.6 

ガラスレンズ（BK7） 
2,000 

3.3 

10.2 

12.2 4 

3.3 
4 ｔ 1.2 

6 
7 
14 

2-M3×0.5 

フリーカットFD-WKZ1
〈FX-AT3 付属〉

フリーカット

20



受注終了商品 推奨代替商品

（20）

マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ1×2

（φ3）型式名チュ－ブ（PVC） φ0.5
2-M3サラビス用取付穴

検出軸

9.5

16

7
3

24

21

4

2,000

A矢視図

A

A

フリーカットFD-WL41
〈FX-AT4 付属〉 〈FX-AT4 付属〉

FD-L21W

16 （19）

6.53
21
7

2,000

光軸

2-M3皿ネジ用取付穴

本体ケース（ABS）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（2）
4

24

2-φ1

前面フィルム（ポリエステル）

フリーカット

FD-L12W
〈FX-AT4 付属〉

1.5
2.5
（5）

1,00070.5

7.2

（30）

プリズム
（PC）

本体ケース
（PC）

M2皿ネジ用取付穴
（φ2）型式名チューブ（PVC）

1.5
0.5

2

φ1.6

2-φ1光軸

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

フリーカット

フリーカットFD-S32
〈FX-AT5 付属〉

φ3
（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

先端金具
（SUS303）

2.7

7 （30） 2-φ1.3
15 2,000

フリーカットFD-S32W
〈FX-AT5 付属〉

（φ２.５）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ１×１芯（PMMA）
外被 φ１.３（PE）

2.7

2-φ1.3

（30）7

2,00015

φ3
先端金具
（SUS303）

フリーカットFD-S33GW
〈FX-AT6 付属〉

φ3
先端金具
（SUS303）

受光ファイバ φ0.25×9芯（PMMA）
投光ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）

検出部詳細

7

φ1.3

φ1

（φ2）型式名チューブ（PVC）

外被 φ1.3（PE）
外被 φ1（PE）

受光側

投光側

2.7

2,00015

（30）

（20） 

（φ3.0）型式名チューブ（PVC） 

1.3 

1.7 

検出軸 

M2サラビス用取付穴 

1.5 
3 
φ1.6 0.5 

2 

5 

2.5 

1.2 
1.5 

1,000 7 0.5 

7.2 

φ1×2 

A矢視図 

マルチコアファイバ 
φ0.05×151 

φ0.5 

A 

A 

プリズム 

フリーカットFD-WL48
〈FX-AT4 付属〉

マルチコアファイバ
（φ0.05×151）×1

検出部詳細 2,000
7

2.7

15

投光側

受光側
φ1.25φ3（SUS）

φ1
受光：φ0.265ファイバ×9

投光：φ0.5×1

ビス締め付け面

フリーカットFD-WSG4
〈FX-AT6 付属〉

検出部詳細

φ1×2
マルチコアファイバ
（φ0.075×151）×2

2,000
72.7

φ1.3×2ビス締め付け面 φ3（SUS）

15

フリーカットFD-WS8
〈FX-AT5 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

検出部詳細

マルチコアファイバ
（φ0.05×151）×2

φ1×2

2,00012

対辺5.5厚さ1.8

歯付座金φ6.5

M3×0.5

2.7

φ0.5×2

ビス締め付け面

フリーカットFD-WT4
〈FX-AT4 付属〉

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

先端金具（SUS303）
M3×0.5

六角ナット（JIS 3種）
M3（SUS304） 歯付座金M3（SUS304）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

2-φ1

（30）
10

φ2

2,000

1.82.7

2
5.5
φ6.5

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFD-31W

フリーカットFD-31
〈FX-AT4 付属〉

2,0002 10

φ2
1.8

φ1

対辺5.5厚さ1.8（SUS304） 歯付座金M3（SUS304）

（φ2）型式チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

M3×0.5
先端金具（SUS303）

2.7
φ6.5

（30）

－0.1
－0.13φ3

取付基準面（ネジ外周部）

2.4

2

φ3
（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）

歯付座金M4（SUS304）
先端金具（SUS303）

M4×0.7

3.5

2-φ1.3

2,000

（30）

12φ8.5
7

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFD-41W

フリーカットFD-41
〈FX-AT4（P.38）付属〉
2,000

取付基準面（ネジ外周部）

（30）2.4
2 12

φ2.5
φ1

（φ2）型式チューブ（PVC）

歯付座金M4（SUS304）

先端金具（SUS303） M4×0.7
対辺7厚さ2.4（SUS304）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）

3.5

φ8.5

－0.1
－0.13φ4

フリーカットFD-V30
〈FX-AT4 付属〉

2-φ1
φ3φ1.5

スリーブ（SUS303）
先端金具（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

A

セットビス締付け可能範囲

光軸

2.8 10

15
（30）

2,00015

A部詳細
2
2.5

1.3

 遮光板
（ポリエステル）

検出部詳細

φ1×2
マルチコアファイバ
（φ0.075×151）×2

（φ4）型式名チューブ（PVC）

2,00012

φ1.3×2対辺7厚さ2.4
歯付座金φ8.5M4×0.7

3.5

ビス締め付け面

（20）

フリーカットFD-WT8
〈FX-AT5 付属〉

マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ0.5 
A矢視図 

A 

A 

光軸 

φ1×2 

（20） 

φ2（SUS） 
φ3（SUS） 
（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC） 

1 
15 15 2,000 

フリーカットFD-WV42
〈FX-AT4 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

フリーカットFD-V30W
〈FX-AT4 付属〉

2.8

スリーブ（SUS304）
先端金具
（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

光軸

A

セットビス締付け可能範囲

（30）
φ3φ1.5

2-φ1
1515 2,000

10

A部詳細
2
2.5

1.3

 遮光板
（ポリエステル）

フリーカットFD-Z20HBW
〈FX-AT4 付属〉

2.5
3.5

（2.2）

2-φ1

φ2.2、φ3.6座ぐり 深さ1.4

本体ケース（PC）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

2.2
1.05

φ1.5

0.5 2

1

0.6

2.1

光軸

インナーパイプ
（SUS304）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

4-R1

5 410

10 1,000

（30）

7

〈FX-AT5 付属〉

3.5
6.5

3.5
11

14
（30） 2-φ1.3

2,000φ3.2穴、φ5.6座ぐり 深さ2.2

インナーパイプ
（SUS304）

本体ケース（PC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

7

1.05

2.2

3.51

φ2.4 2.77
1.6

0.9
光軸 ファイバ φ1×1芯（PMMA）

外被 φ1.3（PE）

4-R1

（2.2）

FD-Z40HBW フリーカット

5

7.5

2

1.5
2

4

1.9

4

1.5
2
9

（2
-φ1
）

4

21.5 2,000

（30）

2-M1.4×0.3

（φ2）型式名チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）プリズム（PC）

ヘッドブロック（SUS303）

投光側（灰）
受光側（黒）

1

2
0.7

2

9

5
1.95

11
7.5

14.7

11.2

15.8

リフレクタ（PMMA）
ベース（ABS）
取付金具（SUS303）

2-M1.4×0.3

光軸

2.2

0.7
1.45

2-φ1

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFR-KZ22E

反射ミラー

ファイバ

マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ0.5 
A矢視図 

A 

A 

光軸 

φ1×2 

（20） 

φ2（SUS） 
φ3（SUS） 
（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC） 

1 
15 15 2,000 

フリーカットFD-WV42
〈FX-AT4 付属〉

1,000

光軸
φ1.5

インナーパイプ（SUS）

（20）

7

5 10

2.3

4
2.5

1

0.6

10
20.5 3.5
1.05

φ2.2穴、φ3.6座ぐり 深さ1.4

2.2

本体ケース
（ポリカーボネート）

マルチコアファイバ（芯線 ： アクリル、外被 ： ポリエチレン）

φ1×2
（φ3）型式名チューブ（PVC）

投・受光部

A
A

マルチコアファイバ
φ0.0375×151

φ0.5A矢視図

フリーカットFD-WZ4HB
〈FX-AT4 付属〉

2,000

φ2.4

インナーパイプ（SUS）

（20）

φ1.3×2

7

7 14

2.9

2.26.5

3.5

1.6

0.9

113.51
3.51.05 φ3.2穴、φ5.6座ぐり 深さ2.2

光軸

本体ケース
（ポリカーボネート）

マルチコアファイバ（芯線 ： アクリル、外被 ： ポリエチレン）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

投・受光部

A
A

φ1

マルチコアファイバ
φ0.075×151

A矢視図

フリーカットFD-WZ7HB
〈FX-AT5 付属〉

7.5 9 11 

1.95±0.055±0.050.7±0.03 1.45±0.15
2-M1.4×0.3通しネジ 

14.7
15.8 

リフレクタ（アクリル） 

ベース（ABS） 

取付部（SUS）

2.2
11.2±0.2

0
－0.2

 0
－0.1

21.5 

2±0.05

1
2

1.9 2 
1.5 

8 

2-M1.4×0.3通しネジ 
1.5 

4 9 
5±0.05 3 

ヘッドブロック（SUS） 

プリズム 

光軸 

（φ3.2）型式名チューブ（PVC） 

A（投光側）
A（受光側）

A矢視図 

（20） φ1×2 

2,000 

4

0.7

P 

φ0.5ファイバ×1 

マーク 
バンド 2

4 

 0
－0.1

 0
－0.1

 0
－0.2

0
－0.1

フリーカットFR-KV1
〈FX-AT4 付属〉反射ミラー

ファイバ
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受注終了商品 推奨代替商品

（3.7）

光軸 （φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）本体ケース（ABS）

3.7
5.2

2-φ1（30）
2,00021

9.5

3.3
4

3.34

3.7

（3.7）
21

（30） 2-φ1
2,000

（φ2）型式名チューブ（PVC）

MS-FD-2取付金具（SUS304）
2-M3×0.5

5

12.2

10.2

1.2
6

9.5

7

5.2

14

本体ケース（ABS）
ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

光軸

付属取付金具（MS-FD-2）装着図

19

5
1.1

10.1

3.2

28（2-R） （2-R）

10.6

10（有効ミラー幅）

10（有効ミラー幅）

1
4.3

リフレクタ
（ノルボルネン系樹脂）

カバー（SUS304）

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFR-KZ50H

ファイバ

反射ミラー／／RF-003
（FR-KZ50Hに付属）

3

3.7
（φ2）型式名チューブ（PVC）

本体ケース（ABS）

5.2

プリズム
（PC）

光軸 ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

2-φ1
2,000

（3.7） （30）
25

9.5

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFR-KZ50E

2-φ1

4

4

3.7

3
（3.7）

3.3

3.3

（30）

2,00025

（φ2）型式名チューブ（PVC）

MS-FD-2取付金具（SUS304）
2-M3×0.5

5
10.2

12.2

1.2
6

9.5

7
14

5.2

本体ケース（ABS）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）プリズム（PC）

光軸

付属取付金具（MS-FD-2）装着図

19

5
1.1

10.1

3.2

28（2-R） （2-R）

10.6

10（有効ミラー幅）

10（有効ミラー幅）

1
4.3

リフレクタ
（ノルボルネン系樹脂）

カバー（SUS304）

ファイバ

反射ミラー／／RF-003
（FR-KZ50Eに付属）

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFR-KZ21

付属取付金具付属取付金具（（MS-FD-2MS-FD-2））装着図装着図
2,00021

MS-FD-2（SUS）光軸

2-M3×0.5
（20）

2.8

9.5

2-R1.25

12.2

10.25

6

4

4
3.3

3.3 （φ2.2）型式名チューブ（PVC）

14
7

5.2

φ1×2

ｔ1.2

ファイバ

10.1 10.6
5

19 1.1

10（有効ミラー幅）

10（有効ミラー幅） 19 28

3.2

4.3

（2-Ｒ） 1
カバー（SUS304）

リフレクタ
（ノルボルネン系樹脂）

反射ミラー／／RF-003 （FR-KZ21に付属）

付属取付金具付属取付金具（（MS-FD-2MS-FD-2））装着図装着図
2,00025

3 MS-FD-2（SUS）

光軸

2-M3×0.5
（20）

2.8

9.5

2-R1.25

12.2

10.2

t 1.2

5

6

4

4

7
14

3.3

5.2

3.3 （φ2.2）型式名チューブ（PVC）

φ1×2

ファイバ

フリーカットFR-KZ21E
〈FX-AT4 付属〉

10.1 10.6
5

19 1.1

10（有効ミラー幅）

10（有効ミラー幅） 19 28

3.2

4.3

（2-Ｒ） 1
カバー（SUS304）

リフレクタ
（ノルボルネン系樹脂）

反射ミラー／／RF-003 （FR-KZ21Eに付属）

24



受注終了商品 推奨代替商品

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFR-Z50HW

1
15 2,000

4.6 9.5

5.2

2-φ2.2

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

本体ケース（PC）

レンズ（BK7）

光軸

4

2-φ2.2

15
1

2,000

3.3

3.3

2-M3×0.5

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

MS-FD-2取付金具（SUS304）

レンズ（BK7）

12.24.6

5

6

9.5

1.2

10.2

7
14

5.2

本体ケース（PC）

4

光軸

付属取付金具（MS-FD-2）装着図

ファイバ

反射テープ／／RF-13 （FR-Z50HWに付属）

300.5

裏面（感圧性接着剤）

反射面（アクリル）

30

7.3

（19）

12 45

16

2-R
4

65 4

5.2
φ1.3

2,000
光軸

2-φ3.2φ6皿座ぐり（両面）

本体ケース（PC）

検出面（3.2×32） レンズ（ノルボルネン系樹脂）

19
ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸中心

（20）

5

〈FX-AT5（P.38）付属〉
フリーカットFT-A32 

4

9.5

4 19

（8）

4

5.2

2-R
4

φ1.3

2-φ3.2φ6.0皿座ぐり（両面）
本体ケース（PC）

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸

（13.5）

4.2

8 レンズ（ノルボルネン系樹脂）
検出面（2.2×11）

光軸中心

2,00027

〈FX-AT5（P.38）付属〉
フリーカットFT-A11 

5
ヘッドブロック
（LCP）

1

検出部（φ0.25×16芯）

2.5

2.5 4.5

4.5

ファイバφ0.25×16芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

2-M3×0.5

本体ケース（PPS）

φ2.2

15 2,000
8

1015

5.25

検出部詳細

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFT-AL05 

1
2,00015

（20）

5.2
4.6

9.5

φ2.2×2

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

9.5

4.6

5.2

15
1

2-M3×0.5

ガラスレンズ（BK7）

MS-FD-2（SUS）

10.2

12.2

14

4

3.3
3.3

4
ｔ1.2
6 7

5

ガラスレンズ（BK7）

本体ケース
（ポリカーボネート）

2,000

付属取付金具（MS-FD-2）装着図

A
A

φ1

マルチコアファイバ
φ0.075×151

A矢視図

フリーカットFR-WKZ11 
〈FX-AT3 付属〉

ファイバ

反射テープ／／RF-13 （FR-WKZ11に付属）

300.5

裏面（感圧性接着剤）

反射面（アクリル）

30

φ2.2 

検出面（3×32） 
レンズ 

光軸 

2-φ3.2φ6皿座グリ（両面） 

5 

5.2 7.3 

（19） 

20 16 

65 4 

12 45 

2,000 

2-R4 

フリーカットFT-A30 
〈FX-AT3 付属〉

検出面（2.2×11）レンズ 

2-φ3.2φ6皿座グリ（両面） 

光軸 

4.2 

（8） 
27 

2,000 

φ2.2 

4 

4 

4 5.2 

13.5 9.5 

2-R4 19 

フリーカットFT-A8 
〈FX-AT3 付属〉

（10）

102.52.53-M3×0.5 
通しネジ

5

5.25

アレイファイバ部
（φ0.265×16）

φ2.2

1 （φ3.2）保護チューブ（ポリオレフィン）

15

2,000

8

15

フリーカットFT-AFM2 
〈FX-AT3 付属〉

25



受注終了商品 推奨代替商品

8
2.5 2.510

15

3-M3×0.5 通しネジ

（φ3.2）保護チューブ（ポリオレフィン）
5

φ2.2
（6.5）

5.25

（10）

1

アレイファイバ部
（φ0.265×16）

15 2,000

フリーカットFT-AFM2E 
〈FX-AT3 付属〉

5
ヘッドブロック
（LCP）

1

検出部（φ0.25×16芯）

2.5

2.5 4.5

4.5

ファイバφ0.25×16芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

2-M3×0.5

本体ケース（PPS）

φ2.2

15 2,000
8

1015

5.25

検出部詳細

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFT-AL05 

〈FX-AT3 付属〉
FT-43 

取付基準面
（ネジ外周部）

歯付座金M4（SUS304） 六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）
先端金具（SUS303）

ファイバ φ1.5×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

M4×0.7

φ4 －0.1－0.13

M2.6×0.45

φ2.2

123 2,000

（30）
2.4

φ2

13.5
7

φ8.5

フリーカット

〈FX-AT4（P.38）付属〉
フリーカットFT-E13 

φ0.25

取付基準面（外周部）検出部詳細

1,000

ファイバ φ0.5×1芯
（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（SUS303）

スリーブ（SUS304）

ファイバ φ0.125×1芯（PMMA）

15

5 （30）
φ1

 0  
ー0.1

φ3 0  ー0.1

〈FX-AT4（P.38）付属〉
フリーカットFT-E23 

検出部詳細

ファイバ φ0.25×1芯（PMMA）

取付基準面（外周部）
φ3 0  ー0.1

φ0.4 0  ー0.1

1,000

ファイバ φ0.5×1芯
（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（SUS303）

スリーブ（SUS304）

15

5 （30）
φ1

受光側（黒）

投光側（灰）
7.2

5.5

6 ファイバ φ0.25×4芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

φ3.1保護チューブ（PFA）
本体ケース
（ABS）

6

2-φ1

φ3.1

10.3

20 2,000
12 1,000

23

917

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFT-F93 

3.5 3 12 2,000

M2.6×0.45
M4×0.7 歯付座金φ8.5

対辺7厚さ2.4 

（φ4）型式名チューブ（PVC）
ビス締め付け面

φ2.2φ1.5ファイバ×1

（20）

フリーカットFT-B8 
〈FX-AT3 付属〉

φ0.25（SUS） 500105
（20）

φ0.125
ファイバ×1

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

φ1.2

10
19.5

φ4.33（PA）φ2.2φ3

FT-E12 
〈FX-AT2 付属〉

φ0.4（SUS） 1,000105
（20）

φ0.25
ファイバ×1

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

φ1.2

10
19.5

φ2.2φ3 φ4.33（PA）

FT-E22 
〈FX-AT2 付属〉

6

6

φ3.1

1,000
2,000

10.3

5.5

7.2
23

17

20
12

9

（20）

（φ4）型式名チューブ（PVC）
保護チューブ（PFA）

φ1×2

フリーカットFT-F902 
〈FX-AT4 付属〉

26



受注終了商品 推奨代替商品

歯付座金φ23
対辺19厚さ3.5

φ2.2φ4.5φ7

φ10レンズ M14×1
（ABS）

23 17
8

10,000

フリーカットFT-FM10L 
〈FX-AT3 付属〉

FT-140 フリーカットフリーカット
〈FX-AT3 付属〉

3.5

 M14×１

六角ナットM14
（黄銅・ニッケルメッキ）

歯付座金M14
（鉄・クロムメッキ）

φ10mmレンズ（PMMA）

プロテクター（PVC）

φ10

ホルダー（ABS）
ファイバ φ1×芯１（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

φ2.2

23 17
8

φ4.5
φ7

10,000

φ23
19

（30）

8

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFT-42 

φ2

1

3

（30） φ2.2
2.4

12 2,000

3.5

φ8.5

φ4－0.1－0.13
取付基準面（ネジ外周部）

M2.6×0.45
M4×0.7

対辺7厚さ2.4（SUS304）
歯付座金M4（SUS304）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

〈FX-AT3 付属〉
FT-42S 

5

φ1.48

2.4曲げ
可能
範囲

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）
歯付座金M4（SUS304）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）
先端金具（SUS303）

M4×0.7スリーブ（SUS304）
（φ3.2）型式名チューブ（PVC）φ2.5

φ2.2

2,000

（30）

40 12

3.5

φ8.5
7

1010

フリーカット

（セットビス締付可能範囲）

（φ2）型式名チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）先端金具

（SUS303）

φ3.7
ホルダー（PC）

φ18

20 2,000

（30）

φ3.5

〈FX-AT4（P.38）付属〉
フリーカットFT-KS40 

2,00020
18

（0.5）

φ1光軸

先端金具
（SUS303） ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）

外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

プリズム（PC）

2
1.7

1.5 1.3

光軸 取付基準面

φ1
（30）

4-C0.15

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFT-KV26 

M2.6×0.45
ビス締め付け面

M4×0.7

3.5 3 12 2,000

φ1ファイバ×1 対辺7厚さ2.4
歯付座金φ8.5

φ2.2

フリーカットFT-FM2
〈FX-AT3 付属〉

3.5 12 2,000
10 10 5

M4×0.7 歯付座金φ8.5
対辺7厚さ2.4 φ2.2

φ1ファイバ×1

φ1.48（SUS） φ2.5

曲げ可
能範囲

ビス締め付け面

90（FT-FM2S4は40）

フリーカットFT-FM2S  FT-FM2S4 
〈FX-AT3 付属〉

1.5 0－0.1

 0
－0.12

1.3 2,000 20

（0.5） （20） 
18 

検出部（φ1）1.7 （φ2）型式名チューブ（PVC） 

光軸 

光軸 
φ1 

プリズム 

取付基準面 

A 

A矢視図 A矢視図 
φ0.5 
ファイバ 
×1 

フリーカットFT-KV1 
〈FX-AT4 付属〉

φ2.2φ3.7（SUS）

φ3.5（ポリカーボネート）

検出部
（φ2.2） （φ4）型式名チューブ（PVC）

20 2,000
（ビス締め付け範囲）

8
（20）

フリーカットFT-K8 
〈FX-AT3 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

3 φ1

ホルダー（PC）
本体ケース
（LCP） ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）

外被 φ1（PE）

φ2.5 （φ2）型式名チューブ（PVC）

φ4
3.7

プリズム（PC）

（30）

25 2,000

〈FX-AT4（P.38）付属〉
フリーカットFT-KV40 

3

3.23.3

5
5

φ1

3.2

3.3

ホルダー（PC）
φ2.5

6.5

4.7

4.1

R
2-
R2
.5

6.5

25

（30）

（φ2）型式名チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

本体ケース（LCP）

取付金具（SUS304）

2,000
10プリズム（PC）

C1

付属取付金具（MS-FD-3）装着図

フリーカット
〈FX-AT4 付属〉

FT-31 

2,000

φ2

φ3　
取付基準面（ネジ外周部）

2 10

（30）
1.8

φ12.7
φ6.5

M3×0.5
先端金具（SUS303）

対辺5.5厚さ1.8（SUS304）
歯付座金M3（SUS304）
（φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）ー0.1

ー0.13

〈FX-AT4 付属〉
FT-31S 

1.8

φ0.88

M3×0.5

歯付座金M3（SUS304） 六角ナット（JIS 3種）M3（SUS304）
先端金具（SUS303）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

曲げ
可能
範囲

スリーブ（SUS304）

φ1
2.7

φ2

10 2,000

（30）

40φ6.5

1010

55.5

フリーカット

〈FX-AT4（P.38）付属〉
フリーカットFT-S21 

2,000

取付基準面（外周部）

ー0.07
－0.1

3（セットビス締付可能範囲）
φ1

2 8

（30）
φ1

（φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）先端金具（SUS303）

φ1.5

フリーカット
〈FX-AT4 付属〉

FT-31 

2,000

φ2

φ3　
取付基準面（ネジ外周部）

2 10

（30）
1.8

φ12.7
φ6.5

M3×0.5
先端金具（SUS303）

対辺5.5厚さ1.8（SUS304）
歯付座金M3（SUS304）
（φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）ー0.1

ー0.13

検出部詳細

歯付座金φ6.5
対辺5.5厚さ1.8

φ1M3×0.5（SUS）

2.7

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC）

ビス締め付け面

2,00010

φ0.25ファイバ×4

（20）

フリーカットFT-P40 
〈FX-AT4 付属〉

（20）

検出部詳細

（φ2）型式名チュ－ブ（PVC） φ4.33（PA）
φ1 φ2.2φ1.5（SUS）

φ0.25ファイバ×4
10

1,00010
19.5

FT-P2 
〈FX-AT2 付属〉

2,000

対辺5.5厚さ1.8M3×0.5
φ0.5ファイバ×1

2.7

φ2φ0.88（SUS）

10 510

ビス締め付け面
歯付座金φ6.5

曲げ可
能範囲

φ1

90（FT-NFM2S4は40） 10

フリーカットFT-NFM2S　FT-NFM2S4 
〈FX-AT4 付属〉

歯付座金φ6.5

対辺5.5厚さ1.8

φ1

M3×0.5

φ0.5ファイバ×1

2.7

φ2

5

ビス締め付け面

10 2,000

フリーカットFT-NFM2 
〈FX-AT4 付属〉

2,000

φ2.2

25
12

3

3.7

φ4

検出部（φ2.5）光軸 （φ4）型式名チューブ（PVC）

（ビス締め付け範囲）
ビス締め付け
範囲詳細

（20）

フリーカットFT-KV8 
〈FX-AT3 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

〈FX-AT3（P.38）付属〉
フリーカットFT-42 

φ2

1

3

（30） φ2.2
2.4

12 2,000

3.5

φ8.5

φ4－0.1－0.13
取付基準面（ネジ外周部）

M2.6×0.45
M4×0.7

対辺7厚さ2.4（SUS304）
歯付座金M4（SUS304）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

（2.5）12
20

1
3

1,000

φ2.2

10.2

19.7
（φ4.33）

φ2

φ2.6
（30）

2.4

M4×0.7

M2.6×0.45

樹脂プラグ（ABS）
保護チューブ
  SUS304スパイラルチューブ入り
  ポリオレフィンチューブ先端金具

（SUS303）
六角ナット（JIS 3種）
M4（SUS304）

歯付座金M4
（SUS304）

（φ4）型式名
チューブ（PVC）

カシメ部

7

φ8.5

3.5

ファイバ φ1×1芯（PMMA）

検出部詳細

〈FX-AT2 付属〉
FT-45X 

（φ１.５）型式名チューブ（PVC）

3

（φ4.33）
樹脂プラグ（PA）ファイバ φ０.２５×１芯（PMMA）

外被 φ０.７（PE）

先端金具（SUS３０３）

セットビス締付
可能範囲（　　　　　    ）

500

φ1

6

φ2.2

19.5

10（30）

〈FX-AT2 付属〉
FT-S11 

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

取付基準面
（ネジ外周部）

R5±1

90
°

3 1

2.4

φ2

φ4－0.1－0.13

φ2.7

5

M2.6×0.45
M4×0.7
先端金具（SUS303）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）
固定金具（SUS303）

φ1.2ステンレスパイプ
（SUS304）

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）

歯付座金M4（SUS304）

±
5°

7

3.2

φ2.2

φ8.5

2,000
25

20 （30）

12

フリーカットFT-R40
〈FX-AT3 付属〉

（20）

φ0.25ファイバ×7

歯付座金φ8.5

対辺7厚さ2.4

ビス締め付け面

φ1.25
（φ4）型式名チュ－ブ（PVC）

M4×0.7
M2.6×0.45

3.5

123 2,000
検出部詳細

フリーカットFT-P60 
〈FX-AT5 付属〉

検出部詳細

M2.6×0.45
M4×0.7

歯付座金φ8.5
対辺7厚さ2.4

φ2.2
φ0.265ファイバ×16

3.5 3

（φ4）型式名チュ－ブ（PVC）

ビス締め付け面

12
（20）

2,000

フリーカットFT-P80 

固定金具
（黄銅・ニッケルメッキ）

ビス締め付け面

ライナ＋ブレ－ドチュ－ブ（SUS）M2.6×0.45

M4×0.7
対辺7厚さ2.4歯付座金φ8.5

樹脂プラグ
（PA）

10

3.5

4.7 19.5
3 12

20

φ4.33

φ4 φ4φ3.1

φ2.2

1,000

検出部詳細

φ0.265ファイバ×16

FT-P81X 
〈FX-AT2付属〉

（20） 10 
19.5 3 

6 

φ0.7 φ2.2 

（φ1.4）型式名チューブ（PVC） 
φ0.265ファイバ×1  

φ1（SUS） φ4.33（PA） 

（セットビス締め付け範囲） 
500 

検出部詳細 

FT-PS1
〈FX-AT2 付属〉

φ1.2（SUS）

M4×0.7

歯付座金 
φ8.5

対辺 7
厚さ 2.4 M2.6×0.45

φ2.2φ2.7

5R5

5

3

3.2

φ1ファイバ×1

ビス締め付け面

ビス締め付け面

90°±5°

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

11

20
2,000

20 

フリーカットFT-R80 
〈FX-AT3 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

フリーカット
〈FX-AT3 付属〉

φ2

レンズ（PMMA） （φ３.２）型式名チューブ（PVC）

ビス締付け範囲
（カシメ部以外） 2

φ2.5
 先端金具（SUS303） ファイバ φ１×１芯（PMMA）

外被 φ２.２（PE）カシメ部

φ2.2

2,0008

（30）

FT-S32 

1.3
φ1
.1

A部詳細

φ2.2φ1.5

φ2.5
スリーブ（SUS304）

先端金具（SUS303） ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

A

2.3 セットビス締付け可能範囲

光軸

（30）

10

20 15 2,000

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFT-V30 

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFT-S21 

2,000

取付基準面（外周部）

ー0.07
－0.1

3（セットビス締付可能範囲）
φ1

2 8

（30）
φ1

（φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）先端金具（SUS303）

φ1.5

〈FX-AT3（P.38）付属〉
フリーカットFT-42 

φ2

1

3

（30） φ2.2
2.4

12 2,000

3.5

φ8.5

φ4－0.1－0.13
取付基準面（ネジ外周部）

M2.6×0.45
M4×0.7

対辺7厚さ2.4（SUS304）
歯付座金M4（SUS304）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

φ4

3.7

プリズム
（PC）

3

ホルダー（PC） 先端金具（SUS303）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）
ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）

（セットビス締付可能範囲）

φ2.5

窓銘板（ポリエステル）

φ2.2（30）（8）

2,00025

12

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFT-V40 

2,000

φ1ファイバ×1

8

φ2.2

φ2.5（SUS）

（φ3）型式名チューブ（PVC）

（20）

フリーカットFT-SFM2 
〈FX-AT3 付属〉

φ2.2
φ2レンズ

8 2,000

φ2.5（SUS）

（φ3）型式名チューブ（PVC）

（20）

フリーカットFT-SFM2L 
〈FX-AT3 付属〉

φ2.2

0.8

検出部（φ1.1）φ1.5（SUS）
φ2.5（SUS）

2,00020 15
10

（ビス締め付け範囲）

（φ3）型式名チューブ（PVC）

（20） 

フリーカットFT-SFM2SV2
〈FX-AT3 付属〉

φ0.5ファイバ×1 φ1

8 2,000

φ1.5（SUS）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

（20）

フリーカットFT-SNFM2 
〈FX-AT4 付属〉

（20）
2.5 10 2,000

歯付座金φ6.5
対辺5.5厚さ1.8

φ1.3M2.6×0.45
M3×0.5（SUS）

φ1ファイバ×1

2.7

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

ビス締め付け面

フリーカットFT-T80 
〈FX-AT5 付属〉

2,000

φ2.2

25
12

3

3.7

φ4

検出部（φ2.5）光軸 （φ4）型式名チューブ（PVC）

（ビス締め付け範囲）
ビス締め付け
範囲詳細

（20）

フリーカットFT-V10 
〈FX-AT3 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

フリーカット
〈FX-AT5（P.38）付属〉

φ0
.8

1.1
A部詳細

φ1 φ1.3

φ2
スリーブ（SUS304） （φ2.5）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）先端金具（SUS303）

A

セットビス締付け可能範囲

光軸

1.8

1520
（30）

2,000

10

FT-V23 

フリーカット
〈FX-AT4 付属〉

1

φ0
.55

A部詳細

φ1

φ1φ2
2,00015 15

スリーブ（SUS304）
ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

A

先端金具（SUS303）

10 セットビス締付け可能範囲

光軸

（30）

1.8

FT-V25 

フリーカット
〈FX-AT4（P.38）付属〉

FT-31 

2,000

φ2

φ3　
取付基準面（ネジ外周部）

2 10

（30）
1.8

φ12.7
φ6.5

M3×0.5
先端金具（SUS303）

対辺5.5厚さ1.8（SUS304）
歯付座金M3（SUS304）
（φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）ー0.1

ー0.13

FT-31W フリーカット
〈FX-AT4（P.38）付属〉

φ1

2,000

（30）

102

φ2

1.8

取付基準面（ネジ外周部）

M3×0.5

φ3－0.1－0.13

歯付座金M3（SUS304） 六角ナット（JIS 3種）M3（SUS304）

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（SUS303）

2.7
5.5
φ6.5

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFT-42 

φ2

1

3

（30） φ2.2
2.4

12 2,000

3.5

φ8.5

φ4－0.1－0.13
取付基準面（ネジ外周部）

M2.6×0.45
M4×0.7

対辺7厚さ2.4（SUS304）
歯付座金M4（SUS304）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（SUS303）

ファイバ φ1×1芯（アクリル）
外被 φ2.2（ポリエチレン）

0.6

φ4.33（PA）
φ2.2φ1.5

φ2（SUS）
φ1（SUS）

検出部
（φ0.8） （φ2.5）型式名チューブ（PVC）

（ビス締め付け範囲）

19.5
10

1,00020
10
15

（20） 

FT-V22 
〈FX-AT2 付属〉

φ1

10 15

0.6

  検出部
（φ0.55）

φ1（SUS） φ2.5（SUS）

（20）
2.2

ビス締め
付け面

（φ3）型式名チューブ（PVC）光軸

2,000
10

（ビス締め付け範囲）

フリーカットFT-V41 
〈FX-AT4 付属〉

φ3
対辺5.5厚さ1.8
歯付座金φ6.5

2,00015

10

φ2.2
M3×0.5

2.7

ビス締め付け面

マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ0.5
検出部詳細

フリーカットFT-W4 
〈FX-AT3 付属〉

（φ4）型式名チュ－ブ（PVC）

2,00015
（20）3

3.5

対辺7厚さ2.4
歯付座金φ8.5

M4×0.7
M2.6×0.45

ビス締め付け面

φ2.2

検出部詳細

マルチコアファイバ
φ0.075×151

φ1

フリーカットFT-W8 
〈FX-AT3 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

FT-42W 
〈FX-AT3 付属〉

3

φ4－0.1－0.13

1

φ2

2.4

M2.6×0.45
M4×0.75

歯付座金M４（SUS304） 六角ナット（JIS 3種）M４（SUS３０４）
先端金具（SUS303）

ファイバ φ１×１芯（PMMA）
外被 φ２.２（PE）

（φ３.２）型式名チューブ（PVC）

取付基準面
（ネジ外周部）

3.5 φ2.2

φ8.5
7

12 2,000

（30）

フリーカット

（φ4）型式名チュ－ブ（PVC）

2,00015
（20）3

3.5

対辺7厚さ2.4
歯付座金φ8.5

M4×0.7
M2.6×0.45

ビス締め付け面

φ2.2

検出部詳細

マルチコアファイバ
φ0.075×151

φ1

フリーカットFT-W8 
〈FX-AT3 付属〉

7.3

（19）

12 45

16

2-R
4

65 4

5.2
φ1.3

2,000
光軸

2-φ3.2φ6皿座ぐり（両面）

本体ケース（PC）

検出面（3.2×32） レンズ（ノルボルネン系樹脂）

19
ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸中心

（20）

5

〈FX-AT5（P.38）付属〉
フリーカットFT-A32 

φ1.3

光軸

2-φ3.2φ6皿座ぐり（両面）

本体ケース（PC）

7.3

2-R4

5.2

検出面（3.2×32）
レンズ（ノルボルネン系樹脂）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸中心

5
2,000

19

65 4

45

（19）

12

16（20）

〈FX-AT5（P.38）付属〉
フリーカットFT-A32 W

4

9.5

4 19

（8）

4

5.2

2-R
4

φ1.3

2-φ3.2φ6.0皿座ぐり（両面）
本体ケース（PC）

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸

（13.5）

4.2

8 レンズ（ノルボルネン系樹脂）
検出面（2.2×11）

光軸中心

2,00027

〈FX-AT5（P.38）付属〉
フリーカットFT-A11 

9.5

（8）

4

2-φ3.2φ6.0皿座ぐり（両面）
本体ケース（PC）

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸 4
4

5.2

27

2-R
4

2,000

φ1.34.2

（13.5）

8

レンズ（ノルボルネン系樹脂）
検出面（2.2×11）

光軸中心

19

〈FX-AT5（P.38）付属〉
フリーカットFT-A11W 

φ2.2 

検出面（3×32） 
レンズ 

光軸 

2-φ3.2φ6皿座グリ（両面） 

5 

5.2 7.3 

（19） 

20 16 

65 4 

12 45 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 

φ1 

2,000 

A矢視図 

A 

2-R4 

フリーカットFT-WA30 
〈FX-AT3 付属〉

A矢視図 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 2-φ3.2φ6皿座グリ（両面） 

光軸 

検出面（2.2×11）レンズ 

2,000 
4.2 

27 4 
4 

φ1 
（8） 

9.5 13.5 

2-R4 4 19 

5.2 

φ2.2 

A 

フリーカットFT-WA8 
〈FX-AT3 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

3 φ1

ホルダー（PC）
本体ケース
（LCP） ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）

外被 φ1（PE）

φ2.5 （φ2）型式名チューブ（PVC）

φ4
3.7

プリズム（PC）

（30）

25 2,000

〈FX-AT4（P.38）付属〉
フリーカットFT-KV40、FT-KV40W 

3

3.23.3

5
5

φ1

3.2

3.3

ホルダー（PC）
φ2.5

6.5

4.7

4.1

R
2-
R2
.5

6.5

25

（30）

（φ2）型式名チューブ（PVC）
ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

本体ケース（LCP）

取付金具（SUS304）

2,000
10プリズム（PC）

C1

付属取付金具（MS-FD-3）装着図

（30）
2,0009

4.4
9.5 1

6

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

本体ケース（ZDC2）

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）
歯付座金M4（SUS304）

8

2.4

7

M4×0.7 7 φ2.2

3.2
φ8.5 ファイバ φ1×1芯（PMMA）

外被 φ2.2（PE）

〈FX-AT3 付属〉
フリーカットFT-R41W

〈FX-AT3 付属〉

0.5

10 1
4.4

6
9 2,000

（30）

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

本体ケース
（ZDC2）

六角ナット（JIS 3種）M4（SUS304）
歯付座金M4（SUS304）

レンズ
（PMMA）

8

2.4

7

M4×0.7 7

3.2
φ8.5 ファイバ φ1×1（PMMA）

外被 φ2.2（PE）

φ2.2

フリーカットFT-R42W

フリーカット
〈FX-AT3 付属〉

φ2.2

8

φ3－0.07－0.1

2

5

φ2

（30）

2,000

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）
ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）取付標準面（外周部）

（セットビス締付け可能範囲）

先端金具（SUS303）

FT-S31W 

φ1

マルチコアファイバ
φ0.075×151

（φ4）型式名チュ－ブ（PVC）

先端金具（SUS）

φ2.2プリズム

ビス締め付け範囲

ホルダ

（20）

25

12
3.7

φ4
φ2.5

2,000
3

A矢視図

A

フリーカットFT-WKV8 
〈FX-AT3 付属〉

フリーカットFT-WR80 
〈FX-AT3 付属〉

（20） φ2.213.9 12.98.5

7.5以上
（完全ネジ部）

4.4

7

3.2

6
9

2,000

R2

対辺7厚さ2.4

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ）

歯付座金φ8.5

M4×0.7

マルチコアファイバ（芯線：アクリル、外被：ポリエチレン）
検出部詳細

マルチコアファイバ
φ0.075×151

φ1

フリーカットFT-WR80L 
〈FX-AT3 付属〉

レンズ（アクリル）

（20） φ2.214.6 12.98.5

7.5以上
（完全ネジ部）

4.4

7

3.2

6
9

2,000

R2

対辺7厚さ2.4

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）

先端金具（亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ）

歯付座金φ8.5
M4×0.7

マルチコアファイバ（芯線：アクリル、外被：ポリエチレン） 
φ1

マルチコアファイバ
φ0.075×151

A矢視図

A

検出部詳細

（φ3.2）型式名チュ－ブ（PVC）
φ2.2

マルチコアファイバ
φ0.075×151

φ1

φ3（SUS）

15
（20）

2,000

フリーカットFT-WS3
〈FX-AT3 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

2,0008

φ1

（3）

φ1.5（SUS）マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ0.5
検出部詳細

フリーカットFT-WS4 
〈FX-AT4 付属〉

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFT-S21 W

φ1.5－0.07－0.1
取付基準面（ネジ外周部）

φ13

2 8 2,000

（30）

先端金具（SUS303）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

（セットビス締付可能範囲）

φ1

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFT-S21 

2,000

取付基準面（外周部）

ー0.07
－0.1

3（セットビス締付可能範囲）
φ1

2 8

（30）
φ1

（φ2）型式名チューブ（PVC）

ファイバ φ0.5×1芯（アクリル）
外被 φ1（ポリエチレン）先端金具（SUS303）

φ1.5

フリーカット
〈FX-AT3 付属〉

φ2.2

8

φ3－0.07－0.1

2

5

φ2

（30）

2,000

（φ3.2）型式名チューブ（PVC）
ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ2.2（PE）取付標準面（外周部）

（セットビス締付け可能範囲）

先端金具（SUS303）

FT-S31W 

フリーカット
〈FX-AT3 付属〉

φ2

レンズ（PMMA） （φ３.２）型式名チューブ（PVC）

ビス締付け範囲
（カシメ部以外） 2

φ2.5
 先端金具（SUS303） ファイバ φ１×１芯（PMMA）

外被 φ２.２（PE）カシメ部

φ2.2

2,0008

（30）

FT-S32 

2,000 8 

（3） 

φ2.5（SUS） φ2.2 

検出部詳細

マルチコアファイバ
φ0.075×151

φ1

フリーカットFT-WS8 
〈FX-AT3 付属〉

2,0008

φ2.2

（2）

φ3（SUS）

φ2レンズ

A

φ1

マルチコアファイバ
φ0.075×151

A矢視図

フリーカットFT-WS8L 
〈FX-AT3 付属〉

（φ2.5）型式名チュ－ブ（PVC）
φ1

マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ0.5
A矢視図

光軸

1
1515

（20）

A

φ1（SUS）
φ2（SUS）

2,000

フリーカットFT-WV42 
〈FX-AT4 付属〉

フリーカット
〈FX-AT4 付属〉

1

φ0
.55

A部詳細

φ1

φ1φ2
2,00015 15

スリーブ（SUS304）
ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

A

先端金具（SUS303）

10 セットビス締付け可能範囲

光軸

（30）

1.8

FT-V25 
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受注終了商品 推奨代替商品

フリーカット
〈FX-AT4 付属〉

1
φ0
.55

A部詳細

φ1φ1 φ2

スリーブ（SUS304）
先端金具（SUS303） ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）

外被 φ1（PE）

（φ2）型式名チューブ（PVC）

A

光軸

セットビス締付け可能範囲

（30）

2,0001515 15

101.8

FT-V24W 

（φ2.5）型式名チュ－ブ（PVC）
φ1

マルチコアファイバ
φ0.05×151

φ0.5
A矢視図

光軸

1
1515

（20）

A

φ1（SUS）
φ2（SUS）

2,000

フリーカットFT-WV42 
〈FX-AT4 付属〉

3.5
10

（30） φ1

10

本体ケース（PC）

（φ2.0）型式名チューブ（PVC）

2.1
1

0.6

ファイバ φ0.5×1芯（PMMA）
外被 φ1（PE）

光軸

1.05
2

φ1.5

4-R1

1,000φ2.2穴、
φ3.6座ぐり 深さ1.4

0.5

5

7

2.5

インナーパイプ
（SUS304）

〈FX-AT4 付属〉
フリーカットFT-Z20HBW 

フリーカットFT-Z40HBW 

3.5

3.5

14

11 2,000

φ1.3（30）

φ3.2穴、
φ5.6座ぐり 深さ2.2

インナーパイプ（SUS304）

本体ケース（PC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）
7

1.05

φ2.4

1 3.5

7 2.7

0.6

1.6

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸

4-R1

〈FX-AT5 付属〉

7.51.75
0.5 0.5

2.2

3.9

5.5

11

4.3

（30）

φ1.3

（φ2.5）

φ1.3

12 2,000

光軸

2-φ2.2穴

（φ2.5）

 光軸中心

 ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
 外被 φ1.3（PE）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

本体ケース（PC）

8.5

3

反射板（PC）

2.2

3.9

7.51.75
0.5 0.5

5.5
12 2,000

（30）

11

4.3

反射板（PC）
2-φ2.2穴

 ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
 外被 φ1.3（PE）

〈右〉

〈左〉

本体ケース（PC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

8.5

3

光軸

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFT-Z30 

フリーカットFT-WZ4HB 
〈FX-AT4 付属〉

1,000

光軸
光軸φ1.5

本体ケース
（ポリカーボネート）

インナーパイプ（SUS）

マルチコアファイバ（芯線：アクリル、外被：ポリエチレン）

（20）

φ1

7

5 10

2.3

2.5

1

0.6

10
20.5 3.5
1.05

φ2.2穴、φ3.6座ぐり 深さ1.4

（φ2）型式名チューブ（PVC）

A

マルチコアファイバ
φ0.0375×151

φ0.5A矢視図

フリーカットFT-WZ7HB 
〈FX-AT5 付属〉

2,000

光軸
光軸φ2.4

本体ケース
（ポリカーボネート）

インナーパイプ（SUS）

マルチコアファイバ（芯線 ： アクリル、外被 ： ポリエチレン）

（20）

7

7 14

2.9

3.5

1.6

0.9

113.51
3.51.05 φ3.2穴、φ5.6座ぐり 深さ2.2

（φ2）型式名チューブ（PVC）
φ1.3
A

φ1

マルチコアファイバ
φ0.075×151

A矢視図

フリーカットFT-WZ8 
〈FX-AT5 付属〉

A 

φ1 

光軸 
2-φ2.2 
光軸 8.5 

3 2.2 

0.5 
0.5 

11 

7.5 1.75 

12 

3.9 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 

（20） 

（φ2.5）型式名チュ－ブ（PVC） 
φ1.3 

2,000 

A矢視図 

（注1）： 投光用と受光用は、対称形となります。
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受注終了商品 推奨代替商品

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFT-Z30W 

1.75
0.5

2.2

3.9

5.5

11

4.3
（30）

12 2,000

2,000

光軸

2-φ2.2穴

光軸中心

 ファイバ φ1×1芯（PMMA）
 外被 φ1.3（PE）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

〈左〉
本体ケース（PC）

8.5

3

 反射板（PC）

2.2

3.9

7.51.75
0.5 0.5

5.5
12

（30）

11

4.3

 反射板（PC） 2-φ2.2穴

 ファイバ φ1×1芯（PMMA）
 外被 φ1.3（PE）

〈右〉

本体ケース（PC）

8.5

3

光軸

0.5
7.5

φ1.3（φ2.5）

φ1.3

（φ2.5）

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFT-Z30E 

3.5

2

7.51.75
5.5

11
12 2,000

（30）
φ1.3（φ2.5）3.4

2-φ2.2 穴

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸

8

3

反射板（PMMA）

レンズ（PMMA） 本体ケース（PC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

3.5

2

7.51.75
5.5

11
12 2,000

（30）
（φ2.5） φ1.33.42-φ2.2 穴

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸

8

3

反射板
（PMMA）

レンズ（PMMA） 本体ケース（PC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

フリーカットFT-Z30EW 
〈FX-AT5 付属〉

5.5

11
12

3.4

2,000

φ1.3（φ2.5）
（30）光軸

2-φ2.2 穴

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

8

3

レンズ（PMMA）

本体ケース（PC） （φ2.5）型式名チューブ（PVC）

2

3.5

7.51.75

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFT-Z30H 

フリーカットFT-WZ8 
〈FX-AT5 付属〉

A 

φ1 

光軸 
2-φ2.2 
光軸 8.5 

3 2.2 

0.5 
0.5 

11 

7.5 1.75 

12 

3.9 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 

（20） 

（φ2.5）型式名チュ－ブ（PVC） 
φ1.3 

2,000 

A矢視図 

（注1）： 投光用と受光用は、対称形となります。

A 

φ1 

光軸 

2-φ2.2 （φ2.5）型式名チュ－ブ（PVC） 

φ1.3 

光軸 

レンズ 
7.5 1.75 

5.5 

（20） 

8 

3 

3.5 

12 
11 

2.5 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 

2 

2,000 

A矢視図 

フリーカットFT-WZ8E 
〈FX-AT5 付属〉

A 

φ1 
光軸 2-φ2.2 （φ2.5）型式名チュ－ブ（PVC） 

φ1.3 

光軸 

レンズ 7.5 1.75 

（20） 

8 

3 

3.5 

12 
11 2.5 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 

2 

2,000 

A矢視図 

フリーカットFT-WZ8H 
〈FX-AT5 付属〉
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受注終了商品 推奨代替商品

フリーカット

1.75

2

3.5

7.5
5.5

11

12

3.4

2,000

φ1.3（φ2.5）
（30）

光軸

2-φ2.2 穴

ファイバ φ1×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

8

3

レンズ
（PMMA）

本体ケース（PC） （φ2.5）型式名チューブ（PVC）

〈FX-AT5 付属〉
FT-Z30HW 

7.51.75
0.5 0.5

2.2

3.9

5.5

11

4.3

（30）

φ1.3

（φ2.5）

φ1.3

12 2,000

光軸

2-φ2.2穴

（φ2.5）

 光軸中心

 ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
 外被 φ1.3（PE）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

本体ケース（PC）

8.5

3

反射板（PC）

2.2

3.9

7.51.75
0.5 0.5

5.5
12 2,000

（30）

11

4.3

反射板（PC）
2-φ2.2穴

 ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
 外被 φ1.3（PE）

〈右〉

〈左〉

本体ケース（PC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

8.5

3

光軸

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFT-Z30 

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFT-Z30E 

3.5

2

7.51.75
5.5

11
12 2,000

（30）
φ1.3（φ2.5）3.4

2-φ2.2 穴

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

光軸

8

3

反射板（PMMA）

レンズ（PMMA） 本体ケース（PC）

（φ2.5）型式名チューブ（PVC）

5.5

11
12

3.4

2,000

φ1.3（φ2.5）
（30）光軸

2-φ2.2 穴

ファイバ φ0.75×1芯（PMMA）
外被 φ1.3（PE）

8

3

レンズ（PMMA）

本体ケース（PC） （φ2.5）型式名チューブ（PVC）

2

3.5

7.51.75

〈FX-AT5 付属〉
フリーカットFT-Z30H 

A 

φ1 
光軸 2-φ2.2 （φ2.5）型式名チュ－ブ（PVC） 

φ1.3 

光軸 

レンズ 7.5 1.75 

（20） 

8 

3 

3.5 

12 
11 2.5 

マルチコアファイバ 
φ0.075×151 

2 

2,000 

A矢視図 

フリーカットFT-WZ8H 
〈FX-AT5 付属〉

フリーカットFT-Z8 
〈FX-AT5 付属〉

φ0.25ファイバ×7
1.75 7.5
2.4

3.9

11
1

2,000光軸

2-φ2.2
φ1.25 A矢視図

A

光軸

光軸
8.5

2.2
3

（注1）： 投光用と受光用は、対称形となります。

φ0.25ファイバ×7

3

8
2.5

1.75 7.5

2

3.5

11
1

2,000

φ1.25
2-φ2.2

A矢視図
A

光軸

光軸

フリーカットFT-Z8E 
〈FX-AT5 付属〉

A矢視図

φ0.25ファイバ×7

3

8
2.5

1.75 7.5

2

3.5

11
1

2,000

φ1.25

光軸

光軸

2-φ2.2

A

フリーカットFT-Z8H 
〈FX-AT5 付属〉
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外形寸法図（単位：mm）

φ2.2mmファイバ用アタッチメント（φ2.2mmファイバに付属）FX-AT3 

9.1 
7.5 
4 

16 11.2 7 

2-φ2.3 
8.2 

5 

材質：ポリカーボネート 

φ1.3mmファイバ用アタッチメント
（φ1.3mmファイバに付属）FX-AT5 

φ1.4

φ1.4

2

6.5

7

1.7

15

20.5

5

5

φ2.2

φ2.24
3.53

材質：

グランド..... POM

ホルダ..... PA
（ナイロン66）

φ1mmファイバ用アタッチメント
（φ1mmファイバに付属）FX-AT4 

φ1.1

φ1.1

2
6.5

7

1.7

15

20.5

5

5

φ2.2

φ2.2
4

3.53

材質：

グランド..... POM

ホルダ..... PA
（ナイロン66）

φ1mm／／φ1.3mm混合ファイバ用アタッチメント
（φ1mm／／φ1.3mm混合ファイバに付属）FX-AT6 

φ1.1

φ1.4

2

6.5

7

1.7

15

20.5

5

5

φ2.2

φ2.2
4

3.53

材質：

グランド..... POM

ホルダ..... PA
（ナイロン66）

定尺ファイバ用アタッチメント（定尺ファイバに付属）FX-AT2 

7

6 8

7 1413

材質：POM

ご参考としてファイバアタッチメントの外形図を掲載しています。受注終了品では、あ
・

り
・

ま
・

せ
・

ん
・

。

注：グランドシングルの同梱を廃止しました。
詳細はP.8をご参照ください。

注：グランドシングルの同梱を廃止しました。
詳細はP.8をご参照ください。

注：グランドシングルの同梱を廃止しました。
詳細はP.8をご参照ください。

38




